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Бренд FADO – один із лідерів інженерної сантехніки 
в Україні. Утримання перших позицій гарантується 
принципами роботи, які використовує FADO: якість і 
надійність продуктів, експертне обслуговування та  
інноваційне виробництво. 

Ми пропонуємо повний асортимент запірної арматури 
та трубних систем для проектування та інсталяції опа-
лення, водо- і газопостачання, теплої підлоги та інших 
видів інженерних систем.

Бренд FADO представлений на ринку України вже 
13 років. Глибокий аналіз потреб і переваг покупців, 
безперервна модернізація продукції та підходів до ви-
робництва дозволяють нам повною мірою задоволь-
няти запити ринку. 

Асортимент FADO налічує понад 1500 SKU, що на-
дає можливість закривати повний цикл інсталяції 
різноманітних систем водопостачання та опалення  
будь-якої складності. Товарний портфель FADO охо-
плює такі групи, як запірна арматура, трубні систе-
ми, шланги, система “Тепла підлога”, інструменти та 
ущільнюючі матеріали.

Вся продукція FADO забезпечена гарантією та адапто-
вана для експлуатації з урахуванням характеристик 
вітчизняних інженерних систем. 

В R&D-центрі FADO розробляються концепти та  
сучасні продукти, а також відбувається тестування 
та різноманітні випробування: тиск на розрив труб у 
холодній та гарячій воді, кисневопроникність труб з 
бар’єром, розрив шматків труби, з’єднань фітинга, 
адгезія клейового шару труб з алюмінієм, морозостій-
кість кранів, визначення твердості пластика труб, 
спектральний аналіз матеріалів тощо. 

Кожна деталь проходить подвійний контроль якості з 
обов'язковим лабораторним тестуванням на виробни-
цтві. 

Основою нашого успіху є команда професіоналів, яких 
об'єднує бажання зрозуміти та задовольнити запити 
наших клієнтів. Гнучкі та перевірені на декількох рин-
ках умови співпраці дають можливість нашим партне-
рам розвивати бізнес навіть у турбулентних умовах 
зовнішнього середовища.

Широке коло лояльних клієнтів, нестандартні біз-
нес-рішення, розвинена дилерська мережа та регу-
лярний запуск інновацій дозволяють нам залишатися 
одним із лідерів на ринку України.

Інженерні системи FADO - це надійно, інноваційно, 
перевірено професіоналами.

FADO - НАДІЙНА ІНЖЕНЕРНА САНТЕХНІКА
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
COMPRESS СИСТЕМА
ОБТИСКНИХ ФІТИНГІВ

COMPRESS СИСТЕМА
ОБТИСКНИХ ФІТИНГІВ

Система обтискних фітингів FADO COMPRESS включає в себе метало-
пластикові труби (стор. каталогу 30) та обтискні фітинги, які викори-
стовуються для швидкого монтажу систем питного і господарського 
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення.

Оскільки обтискні фітинги є розбірним з'єднанням, то не рекомен-
дується їх замонолічувати у будівельні конструкції.

Обтискні фітинги ТМ FADO призначені для 
створення роз'ємних з'єднань трубопроводів 
з металополімерних (PEX-AL-PEX, PEX-AL-
PE, PE-AL-PEX, PEX-AL-PERT) труб, що мають 
такі характеристики за діаметром і товщиною 
стінки:

ОБТИСКНІ 
ФІТИНГИ

№ Зовнішній діаметр труби, мм 16 20 26 32

1 Товщина стінки труби, мм 2 2 3 3

2 Товщина алюмінію (max), мм 0,4 0,5 0,5 0,5

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус, штуцер, обтискне кільце 
і гайка Нікельована латунь CW617N

2 Ущільнювальні кільця EPDM

3 Діелектрична шайба Тефлон P.T.F.E

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування показника Значення

1 Номінальний робочий тиск, бар 25

2 Максимальна робоча температура, ° С 115

3 Мінімальна температура зберігання, ° С -30

4 Тип різьби на різьбових з'єднаннях Дюймовий

5 Діапазон зовнішніх діаметрів труб, мм 16 – 32

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COMPRESS 
СИСТЕМА ОБТИСКНИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

RFM01 16x16 113 10 90 180

RFM02 16x20 140 5 75 150

RFM03 20x20 171 5 60 120

RFM05 20x26 225.9 5 45 90

RFM06 26x26 274 5 45 90

RFM07 32х20 333 5 25 50

RFM08 32х26 380 5 25 50

RFM09 32х32 458 5 25 50

МУФТА ОБТИСКНА

Артикул Розмір Вага, г

RFM11 16x1/2" 72 10 120 240 

RFM12 16x3/4" 88 10 80 160 

RFM13 20x1/2" 103 5 100 200 

RFM14 20x3/4" 113 5 80 160 

RFM15 26x1" 195 5 40 80 

RFM16 26x3/4" 190 5 40 80 

RFM18 32х1" 268 5 30 60

RFM19 32х1*1/4" 315 5 30 60

МУФТА ОБТИСКНА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

RFM21 16x1/2" 70 10 120 240 

RFM22 16x3/4" 91 10 90 180 

RFM23 20x1/2" 108 10 100 200 

RFM24 20x3/4" 113 5 90 180 

RFM25 26x1" 194 5 40 80 

RFM26 26x3/4" 177 5 50 100 

RFM28 32х1" 268 5 30 60

RFM29 32х1*1/4" 315 5 30 60

МУФТА ОБТИСКНА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

RFT01 16x16x16 189 10 40 80 

RFT02 20x20x16 243 5 35 70 

RFT03 20x16x16 218 10 40 80 

RFT04 20x16x20 244 5 35 70 

RFT05 20x20x20 271 5 30 60 

RFT06 26x16x26 353 5 20 40 

RFT07 26x20x26 387 5 15 30

RFT08 26x26x26 431 5 20 40 

RFT09 26x26x20 380 5 15 30 

RFT10 32х20х32 615 5 10 20

RFT33 32х26х32 646 5 10 20

ТРІЙНИК ОБТИСКНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

RFT11 16x1/2"x16 165 10 50 100 

RFT12 20x1/2"x20 243 5 30 60 

RFT13 20x3/4"x20 241 5 20 40 

RFT14 26x1"x26 377 5 20 40 

RFT15 26x3/4"x26 382 5 20 40 

ТРІЙНИК ОБТИСКНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ 
РІЗЬБОЮ

RFT35 32х32х32 725 5 10 20
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ТРУБНІ СИСТЕМИ ТРУБНІ СИСТЕМИ
PRESS СИСТЕМА
ПРЕС-ФІТИНГІВ

COMPRESS СИСТЕМА
ОБТИСКНИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

RFT21 16x1/2"x16 153 10 50 100

RFT22 20x3/4"x20 241 5 30 60 

RFT23 26x1"x26 360 5 20 40 

RFT24 26x3/4"x26 355 5 20 40 

RFT25 20x1/2"x20 223 5 35 70 

ТРІЙНИК ОБТИСКНИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

RFU01 16x16 136 10 60 120 

RFU02 20x20 181 5 50 100 

RFU03 26x26 298 5 30 60 

RFU04 32х32 496 5 20 40

КУТНИК ОБТИСКНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

RFU11 16x1/2" 116 10 80 160 

RFU12 16x3/4" 130 10 60 120 

RFU13 20x1/2" 138 5 70 140

RFU14 20x3/4" 154 5 50 100 

RFU15 26x1" 260 5 25 50 

RFU16 26x3/4" 209 5 35 70 

RFU18 32х1" 359 5 20 40

КУТНИК ОБТИСКНИЙ 
ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

RFU21 16x1/2" 97 10 80 160 

RFU22 16x3/4" 110 10 70 140 

RFU23 20x1/2" 140 5 70 140 

RFU24 20x3/4" 137 5 60 120 

RFU25 26x1" 223 5 30 60 

RFU26 26x3/4" 202 5 40 80 

RFU28 32х1" 345 5 20 40

Артикул Розмір Вага, г

RFU30 16x1/2" 135 10 50 100 

RFU40 20x1/2" 171 5 40 80 

КУТНИК ОБТИСКНИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

КУТНИК  ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ 
РІЗЬБОЮ

Система прес-фітингів FADO PRESS включає в себе  металопласти-
кові труби (стор. 30) і пресувальні фітинги, які використовуються для 
швидкого монтажу систем питного і господарського водопроводу, га-
рячого водопостачання та опалення.

Прес-фітинги ТМ FADO призначені для створення нероз'ємних з'єд-
нань трубопроводів з металопластикових труб (PEX-AL-PEX, PEX-AL-
PE, PE-AL-PEX, PEX-AL-PERT) в системах питного та господарського 
водопостачання, гарячого водопостачання та опалення.

Оскільки прес-з'єднання відносяться до нерозбірних, допускається 
замонолічувати їх в будівельні конструкції.

Для  обпресування  прес-фітингів  FADO  використовуються насадки  
з  профілем TH. Використання насадок з іншим профілем не дозво-
ляється.

Фітинги сумісні з металопластиковими трубами, що мають такі харак-
теристики за діаметром і товщиною стінки:

ПРЕС-ФІТИНГИ

№ Зовнішній діаметр труби, мм 16 20 26 32

1 Товщина стінки труби, мм 2 2 3 3

2 Товщина алюмінію (max), мм 0,4 0,5 0,5 0,5

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Нікельована латунь CW617N

2 Ущільнювальні кільця  EPDM

3 Обойма-фіксатор Нейлон

4 Обтискна гільза Нержавіюча сталь AISI 304

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування показника Значення

1 Номінальний робочий тиск, бар 25

2 Діапазон робочих температур, ° С -30 ~ +115

3 Тип різьби на різьбових з'єднаннях Дюймовий

4 Діапазон зовнішніх діаметрів труб, мм 16 – 32

5 Зусилля обтиску гільзи, Н 1 200

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRESS 
СИСТЕМА ПРЕС-ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

HDM01 16x16 51 30 360

HDM02 16x20 67 30 360

HDM03 20x20 72 25 300

HDM04 16x26 95 20 240

HDM05 20x26 99 20 240

HDM06 26x26 109 15 180

HDM07 32х20 132 12 144

HDM08 32х26 140 12 144

HDM09 32х32 195 12 144

МУФТА ПРЕС
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PRESS СИСТЕМА
ПРЕС-ФІТИНГІВ

PRESS СИСТЕМА
ПРЕС-ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

HDM11 16х1/2" 59 30 360

HDM12 16х3/4" 71 25 300

HDM13 20х1/2" 72 20 240

HDM14 20х3/4" 89 20 240

HDM15 26х1" 130 10 120

HDM16 26х3/4" 110 12 144

HDM17 32х1" 130 15 180

HDM18 32х1*1/4" 245 8 96

МУФТА ПРЕС ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDM21 16х1/2" 56 30 360

HDM22 16х3/4" 71 22 264

HDM23 20х1/2" 78 25 300

HDM24 20х3/4" 84 20 240

HDM25 26х1" 133 20 240

HDM26 26х3/4" 118 20 240

HDM27 32х1" 180 12 144

HDM28 32х1*1/4" 240 10 120

МУФТА ПРЕС ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDT01 16х16х16 132 15 180

HDT02 26х20х20 264 8 96

HDT03 20х16х16 176 15 180

HDT04 20х16х20 202 12 144

HDT05 20х20х20 185 10 120

HDT06 26х16х26 261 8 96

HDT07 26х20х26 264 8 96

HDT08 26х26х26 276 8 96

HDT09 26х26х20 264 8 96

HDT10 32х20х32 340 6 72

HDT33 32х26х32 450 6 72

HDT35 32х32х32 345 6 72

ТРІЙНИК ПРЕС

Артикул Розмір Вага, г

HDT11 16х1/2"х16 174 12 144

HDT12 20х1/2"х20 192 10 120

HDT13 20х3/4"х20 192 10 120

HDT14 26х1"х26 296 8 96

HDT15 26х3/4"х26 275 8 96

HDT16 32х3/4"х32 310 6 72

HDT17 32х1"х32 430 6 72

HDT18 32х1*1/4"х32 460 4 48

ТРІЙНИК ПРЕС ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDT21 16х1/2"х16 121 15 180

HDT22 20х3/4"х20 178 12 144

HDT23 26х1"х26 268 8 96

HDT24 26х3/4"х26 228 8 96

HDT25 20х1/2"х20 183 12 144

HDT26 32х3/4"х32 275 6 72

HDT27 32х1"х32 374 6 72

ТРІЙНИК ПРЕС ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDU01 16х16 63 25 300

HDU02 20х20 101 15 180

HDU03 26х26 172 10 120

HDU04 32х32 233 8 96

КУТНИК ПРЕС

Артикул Розмір Вага, г

HDU11 16х1/2" 80 20 240

HDU12 16х3/4" 118 20 240

HDU13 20х1/2" 119 15 180

HDU14 20х3/4" 136 15 180

HDU15 26х1" 231 10 120

HDU16 26х3/4 164 10 120

HDU17 32х3/4" 314 6 72

HDU18 32х1" 330 6 72

КУТНИК ПРЕС ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDU21 16х1/2" 77 25 300

HDU22 16х3/4" 89 25 300

HDU23 20х1/2" 98 20 240

HDU24 20х3/4" 126 20 240

HDU25 26х1" 170 12 144

HDU26 26х3/4 152 12 144

HDU27 32х3/4" 232 6 72

HDU28 32х1" 270 6 72

КУТНИК ПРЕС ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

HDU30 16х1/2" 100 15 180

HDU40 20х1/2" 129 12 144

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ 
РІЗЬБОЮ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
SLICE СИСТЕМА
НАТЯЖНИХ ФІТИНГІВ

SLICE СИСТЕМА
НАТЯЖНИХ ФІТИНГІВ

Натяжні фітинги ТМ FADO призначені для 
створення нероз'ємних з'єднань трубопро-
водів із зшитого поліетилену (PEX-A, PEX-B, 
PEX-C, PERT) в системах питного, господар-
ського, 
гарячого водопостачання та опалення.

Оскільки натяжні з'єднання відносяться до 
нерозбірних з'єднань, допускається їх замо-
нолічувати в будівельні конструкції.

Фітинги сумісні з полімерними трубами, які 
мають такі геометричні характеристики:

ФІТИНГИ 
НАТЯЖНІ 
ЛАТУННІ

№ Найменування показника Значення

1 Номінальний робочий тиск, бар 10

2 Діапазон робочих температур, ° С -30 ~ +150

3 Тип різьби на різьбових з'єднаннях Дюймовий

4 Діапазон зовнішніх діаметрів труб, мм 16 – 32

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Натяжна гільза Латунь CW617N

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛИ

Артикул Розмір Вага, г

SFG01_new 16 15,5 10 550 1100

SFG02_new 20 23,5 5 300 600

SFG03_new 25 51 5 175 350

SFG04_new 32 84,5 3 60 120

ГІЛЬЗА НАТЯЖНА

№ Зовнішній діаметр труби, мм 16 20 25 32

1 Товщина стінки труби, мм 2,2 2,8 3,5 4,4

Артикул    Розмір   Вага, г

SFM01_new 16 36,5 10 200 400

SFM02_new 20 57 5 180 360

SFM03_new 25 100 5 100 200

SFM04_new 32 187 3 42 84

МУФТА НАТЯЖНА

Система натяжних фітингів FADO SLICE включає в себе труби із зши-
того поліетилену PEX-A (стор. 29), фітинги та натяжні гільзи з латуні, 
які використовуються для швидкого монтажу систем питного і госпо-
дарського водопроводу, гарячого водопостачання та опалення.

SLICE 
СИСТЕМА НАТЯЖНИХ ФІТИНГІВ Артикул Розмір Вага, г

SFM05_new 20х16 48 5 240 480

SFM06_new 25х16 70 5 120 240

SFM07_new 25х20 80 5 120 240

SFM08_new 32х25 143 1 67 134

Артикул Розмір Вага, г

SFM21_new 16х1/2" 52,5 10 150 300

SFM22_new 20х1/2" 67 5 120 240

SFM23_new 20х3/4" 87 5 100 200

SFM24_new 25х3/4" 109 5 80 160

SFM25_new 25х1" 139,5 5 50 100

SFM26_new 32х1" 182 3 45 90

МУФТА НАТЯЖНА РЕДУКЦІЙНА

МУФТА НАТЯЖНА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

SFM11_new 16х1/2" 50 10 200 400

SFM12_new 16х3/4" 72,2 10 80 160

SFM13_new 20х1/2" 58 5 180 360

SFM14_new 20х3/4" 74 5 150 300

SFM15_new 25х1/2" 82,5 5 80 160

SFM16_new 25х3/4" 94,5 5 100 200

SFM17_new 25х1" 130 5 80 160

SFM18_new 32х3/4" 167,5 3 72 144

SFM19_new 32х1" 153,5 3 60 120

МУФТА НАТЯЖНА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

SFZ01_new 16 22 5 360 720

SFZ02_new 20 34 5 300 600

ЗАГЛУШКА НАТЯЖНА

Артикул Розмір Вага, г

SFM31_new 16х1/2" 30 10 160 320

SFM32_new 16х3/4" 72 10 160 320

SFM33_new 20х1/2" 75 5 250 500

SFM34_new 20х3/4" 90 10 180 360

МУФТА НАТЯЖНА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
SLICE СИСТЕМА
НАТЯЖНИХ ФІТИНГІВ

SLICE СИСТЕМА
НАТЯЖНИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

SFT11_new 20х16х20 112 5 70 140

SFT12_new 25х16х25 167,5 5 45 90

SFT13_new 25х20х25 184,5 5 45 90

SFT14_new 32х16х32 282,5 3 30 60

SFT15_new 32х20х32 305 3 30 60

SFT16_new 32х25х32 337 3 27 54

SFT17_new 20х20х16 113,5 5 80 160

SFT19_new 25х25х20 198 5 45 90

SFT20_new 20х16х16 103 5 85 170

SFT21_new 25х16х16 139 5 60 120

SFT22_new 25х20х20 166 5 60 120

SFT23_new 32х25х25 285 3 30 60

SFT24_new 25х16х20 151 5 60 120

SFT27_new 16х20х16 100 5 90 180

SFT29_new 20х25х20 185 5 50 100

ТРІЙНИК НАТЯЖНИЙ РЕДУКЦІЙНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

SFT01_new 16 82 10 100 200

SFT02_new 20 124 5 60 120

SFT03_new 25 220 5 30 60

SFT04_new 32 416 3 21 42

ТРІЙНИК НАТЯЖНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

SFT31_new 16х1/2"х16 104,5 5 90 180

SFT32_new 20х1/2"х20 131 5 60 120

Артикул Розмір Вага, г

SFU01_new 16 59 10 160 320

SFU02_new 20 88 5 100 200

SFU03_new 25 156 5 60 120

SFU04_new 32 301 3 27 54

ТРІЙНИК НАТЯЖНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

КУТНИК НАТЯЖНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

SFU21_new 16х1/2" 79 10 80 160

SFU22_new 16х3/4" 102 10 80 160

SFU23_new 20х1/2" 96,7 5 80 160

SFU24_new 20х3/4" 125 5 65 130

SFU25_new 25х3/4" 157,2 5 50 100

КУТНИК НАТЯЖНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

КУТНИК НАТЯЖНИЙ ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ 
ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

ТРУБКА L ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ

ТРУБКА T ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ

КУТНИК НАТЯЖНИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

SFU30_new 16х1/2" 107,5 10 60 120

SFU40_new 20х1/2" 120 5 80 160

Артикул Розмір Вага, г

HDLR01 16*15*250 167 1 50

HDLR02 16*15*1000 461 1 50

Артикул Розмір Вага, г

HDTR01 16*15*250 197 1 50

HDTR02 16*15*1000 491 1 50

Артикул Розмір Вага, г

SFU11_new 16х1/2" 71 10 160 320

SFU12_new 20х1/2" 89 5 80 160

SFU13_new 20х3/4" 103,5 5 90 180

SFU14_new 25х3/4" 140,5 5 50 100

SFU15_new 32х3/4" 242 3 45 90

Артикул Розмір Вага, г

EK21 3/4"х15 39 1 180 360

Артикул Розмір Вага, г

EK11 62 1 100 200

ЄВРОКОНУС

ЄВРОКОНУС ДЛЯ 
ТРУБОК

3/4"х16х2,2
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FAST LINE СИСТЕМАFAST LINE СИСТЕМА

Фітинги Fado Fast Line призначені для ство-
рення нероз'ємних з'єднань трубопроводів із 
зшитого поліетилену (PEX-A).

Оскільки натяжні з'єднання відносяться до 
нерозбірних з'єднань, допускається їх замо-
нолічувати в будівельні конструкції.

Фітинги сумісні з полімерними трубами, які 
мають такі характеристики за діаметром і 
товщиною стінки:

ФІТИНГИ 
УСАДКОВІ 
ЛАТУННІ/PPSU

Система Fast Line включає в себе труби із зшитого поліетилену PEX-A  
(стор. 29), PPSU фітинги, латунні різьбові фітинги та поліетиленові 
кільця, які використовуються для швидкого монтажу систем питного 
і господарського водопроводу, гарячого водопостачання та опалення.

№ Найменування показника Значення

1 Номінальний робочий тиск, бар 10

2 Діапазон робочих температур, ° С -10 ~ +95

3 Тип різьби на різьбових з'єднаннях Дюймовий

4 Діапазон фітингів та гільз, мм 16-32

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус PPSU (PolyPhenylSulfone/
поліфенилсульфон)

2 Усадкове кільце PE (Полієтилен)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛИ

МУФТА PPSU

Артикул Розмір Вага, г

PSM01 16х16 4,5 10 280 1120

PSM02 20х20 8,5 5 130 520

PSM03 25х25 13,4 5 80 320

PSM04 32х32 28,2 2 40 160

Артикул Розмір Вага, г

PSG01 16 3,4 20 320 1280

PSG02 20 5,6 20 200 800

PSG03 25 9 10 120 400

PSG04 32 15,3 4 64 256

КІЛЬЦЕ УСАДКОВЕ

FAST LINE 
СИСТЕМА УСАДКОВИХ ЛАТУННИХ 
І PPSU ФІТИНГІВ

№ Зовнішній діаметр труби, мм 16 20 25 32

1 Товщина стінки труби, мм 2,2 2,8 3,5 4,4

МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ 
ЛАТУНЬ

МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ 
ЛАТУНЬ

Артикул Розмір Вага, г

PSM21 16х1/2 75 10 130 260

PSM23 20х1/2 79 5 100 200

PSM24 20х3/4 98 5 70 140

PSM26 25х3/4 115 5 80 160

PSM27 25х1 186 5 50 100

PSM29 32х1 206 3 35 70

Артикул Розмір Вага, г

PSM11 16х1/2 38,5 10 260 520

PSM13 20х1/2 49,5 5 180 360

PSM14 20х3/4 76 5 130 260

PSM16 25х3/4 90 5 120 240

PSM17 25х1 109,5 5 80 160

PSM19 32х1 184 3 40 80

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ ЛАТУНЬ

Артикул Розмір Вага, г

PSM31 16Х1/2 45,5 10 250 500

PSM33 20Х1/2 62 5 250 500

PSM34 20Х3/4 66,7 5 140 280

PSM35 25х3/4 91,7 2 90 180

ТРІЙНИК PPSU

Артикул Розмір Вага, 
г

PST01 16х16х16 8,4 5 110 440

PST02 20х20х20 17 5 70 280

PST03 25х25х25 29,8 2 32 128

PST04 32х32х32 59 1 20 80

МУФТА РЕДУКЦІЙНА PPSU

Артикул Розмір Вага, г

PSM05 20х16 6,6 10 200 800

PSM06 25х16 9,7 5 110 440

PSM07 25х20 11,1 5 100 400

PSM08 32х25 22,5 2 48 192
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FAST LINE СИСТЕМАFAST LINE СИСТЕМА

КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ ЛАТУНЬ

Артикул Розмір Вага, г

PSU11 16х1/2 49,5 10 160 320

PSU13 20х1/2 62 5 80 160

PSU14 20х3/4 109 5 90 180

PSU15 25х3/4 118 5 50 100

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ PPSU

Артикул Розмір Вага, г

PST05 16х20х16 11,4 5 90 360

PST06 20х16х16 11,4 5 80 320

PST07 20х16х20 14,5 5 80 320

PST08 20х20х16 14,5 5 70 280

PST09 25х16х16 18 5 60 240

PST10 25х16х25 20,7 2 44 176

PST11 25х20х25 25,5 2 40 160

PST12 20х25х20 20 5 50 200

PST13 20х25х16 19 5 50 200

PST14 25х16х20 19 5 48 192

PST15 25х20х16 19 5 44 176

PST16 25х20х20 20 2 40 160

PST17 25х25х16 21 2 40 160

PST18 25х25х20 25 2 20 80

PST20 32Х16Х32 1 22 88

PST21 32x20x32 48 1 20 80

PST22 32x25x32 51 1 20 80

PST23 32x25x25 45 1 22 88

КУТНИК PPSU

КУТНИК РЕДУКЦІЙНИЙ PPSU

Артикул Розмір Вага, г

PSU01 16х16 5,8 10 200 800

PSU02 20х20 11,5 5 90 360

PSU03 25х25 21,5 2 44 176

PSU04 32х32 42,3 2 32 128

Артикул Розмір Вага, г

PSU05 16х20 12 5 90 360

PSU06 20х25 14,5 2 44 176

PSU07 16х25 13 2 44 176

КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ ЛАТУНЬ

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ЛАТУНЬ

ЗАГЛУШКА ЛАТУНЬ

ПЛАНКА ІНСТАЛЯЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА

ТРУБКА L ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ

ЗАГЛУШКА PPSU

КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ ЛАТУНЬ
Артикул Розмір Вага, г

PSU21 16х1/2 61,5 10 80 160

PSU23 20х1/2 63,5 5 80 160

PSU24 20Х3/4 128 5 65 130

PSU25 25х3/4 132 5 50 100

Артикул Розмір Вага, г

PSU30 16х1/2 92,5 10 80 160

PSU40 20х1/2 117,5 5 60 120

ПЛАНКА ІНСТАЛЯЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА

Артикул Розмір Вага, г

PLG01 16 38 10 200 400

PLG02 20 62 5 150 300

PLG03 25 86 5 125 250

Артикул Розмір Вага, г

PM02 50-150 285 1 30 60

ТРУБКА L ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ

ЗАГЛУШКА PPSU

Артикул Розмір Вага, г

PSLR01 16*15*300 180 1 50

PSLR02 16*15*750 440 1 50

Артикул Розмір Вага, г

PSZ01 16 4 240 960

PSZ02 20 6,8 110 440

PSZ03 25 9,5 90 360
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

№ Найменування показника PP-RCT  
PN20

PP-RCT/
PP-RCT+FB/

PP-RCT

PP-RCT/AL/
PPR

PP-RCT/
PPR-BF-PPR

1 Коеф. лінійного 
розширення, 1/°С 12,7*10-5 6*10-5 3*10-5 6*10-5

2 Коеф. теплопровідності, 
Вт*м/°С 0,238 0,15 0,24 0,15

3 Клас експлуатації 1,2,ХВ 1-5,ХВ 1-5,ХВ 1-5,ХВ

4 Номінальний тиск, бар ГВС(70°)-9 
ХВС-20

СО-6 ГВ(70°)-
9 ХВ-20

СО-8 ГВ(70°)-
10 ХВ-25

СО-6 ГВ(70°)-
9 ХВ-20

5 Максимальна 
температура,°С 90 95 95 95

Нове покоління поліпропіленових труб FADO виготовлено з термоста-
білізованого рандом-сополімеру PP-RCT, що відрізняється підвищеною 
термостійкістю і довговічністю. Покращена формула сировини дає ряд 
переваг над попереднім поколінням труб PPR: збільшення пропускної 
спроможності, підвищена термостійкість, підвищена стійкість до високого 
тиску, повна сумісність із поліпропіленовими фітингами FADO PPR.

Труби FADO Композит (PP-RCT / AL / PPR) і 
Скловолокно (PP-RCT / PP-RCT + Fb / PP-RCT) 
спеціально розроблені для систем гарячого во-
допостачання та опалення.

ТРУБОПРОВОДИ З 
ПОЛІПРОПІЛЕНУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Розмір, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Вага,      
г

Довжина, 
м

PPS20 20 3,4 182 4 100

PPS025 25 4,2 277 4 60

PPS32 32 5,4 434 4 40

PPS40 40 6,7 671 4 24

PPS50 50 8,3 1 050 4 16

PPS63 63 10,5 1 650 4 12

PPS75 75 12,5 2 320 4 8

PPS90 90 15,0 3 320 4 4

PPS110 110 18,3 4 950 4 4

ТРУБА PP-RCT PN20

Артикул Розмір, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Вага,      
г

Довжина, 
м

PPA20 20 3,4 203 4 100

PPA25 25 4,2 282 4 60

PPA32 32 5,4 400 4 40

PPA40 40 6,7 (6,0) 624 4 24

PPA50 50 8,3 884 4 16

PPA63 63 10,5 1 385 4 12

PPA75 75 12,5 (10,5) 2 490 4 8

ТРУБА PP-RCT/AL/PPR (АРМОВАНА ШАРОМ 
АЛЮМІНІЮ)

PPR 
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТРУБИ

Нове покоління поліпропіленових фітингів FADO виготовлено з термоста-
білізованого рандом-сополімеру PP-RCT, що відрізняється підвищеною 
термостійкістю та довговічністю. Покращена формула сировини надає ряд 
переваг над попереднім поколінням фітингів PPR: підвищена термостій-
кість, підвищена стійкість до високого тиску, повна сумісність з поліпро-
піленовими трубами FADO PPR.

PPR 
СИСТЕМА ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Вага,      
г

Довжина, 
м

PPF20 20 3,4 192 4 100

PPF25 25 4,2 285 4 60

PPF32 32 5,4 476 4 40

PPF40 40 6,7 690 4 24

PPF50 50 8,3 1 108 4 16

PPF63 63 10,5 1 720 4 12

PPF75 75 12,5 (10,5) 2 320 4 8

PPF90 90 15,0 (13) 3 320 4 8

PPF110 110 18,3 (15,7) 4 950 4 4

Артикул Розмір, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Вага,      
г

Довжина, 
м

PPB20 20 3,4 192 4 100

PPB25 25 4,2 285 4 60

PPB32 32 5,4 431 4 40

PPB40 40 6,7 655 4 24

ТРУБА PP-RCT/PP-RCT+FB/PP-RCT (АРМОВАНА 
СКЛОВОЛОКНОМ)

ТРУБА PP-RCT (PPR-BF-PPR) (АРМОВАНА БАЗАЛЬТОМ)

КРІПЛЕННЯ
ДЛЯ PPR ТРУБ

Артикул Розмір Вага, г

PPK01 20 6,3 60 1560

PPK02 25 8,4 50 1200

PPK03 32 12,4 50 960

PPK04 40 13 50 400

PPK05 50 27 32 256

PPK06 63 34 20 200

ПОДВІЙНЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ PPR ТРУБ

Артикул Розмір Вага, г

PPK21 20 14,5 50 600

PPK22 25 22,4 50 400

PPR ФІТИНГИ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

ФІТИНГИ СПОЛУЧНІ

МУФТА

Артикул Розмір Вага, г

PPM01 20 11,2 50 1200

PPM02 25 18,7 30 660

PPM03 32 32,5 15 360

PPM04 40 65,3 10 240

PPM05 50 80 12 144

PPM06 63 140 6 72

PPM07 75 214 1 56

PPM08 90 345 1 27

PPM09 110 598 1 18

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

Артикул Розмір Вага, г

PMR01 25х20 16 50 720

PMR02 32х20 22 40 480

PMR03 32х25 26,2 10 420

PMR04 40х20 35 30 390

PMR05 40х25 36 30 360

PMR06 40х32 34 23 276

PMR07 50х20 58 20 240

PMR08 50х25 61 20 240

PMR09 50х32 58 18 216

PMR10 50х40 62 12 144

PMR11 63х20 83 12 144

PMR12 63х25 104 1 123

PMR13 63х32 105 1 120

PMR14 63х40 116 1 108

PMR15 63х50 115 1 100

PMR16 75х32 171 1 80

PMR17 75х40 180 1 80

PMR18 75х50 183 1 80

PMR19 75х63 195 1 60

PMR20 90х40 278 1 40

PMR21 90х50 289 1 40

PMR22 90х63 302 1 40

PMR23 90х75 322 1 28

PMR24 110х50 440 1 22

PMR25 110х63 522,9 1 22

PMR26 110х75 531 1 22

PMR27 110х90 544,4 1 18

Артикул Розмір Вага, г

PPZ01 20 8,5 20 1920

PPZ02 25 14,1 20 1200

PPZ03 32 19 55 660

PPZ04 40 23 35 420

PPZ05 50 43 20 240

PPZ06 63 83 12 144

PPZ07 75 189 1 80

PPZ08 90 302 1 48

PPZ09 110 584 1 24

ЗАГЛУШКА ВНУТРІШНЯ

Артикул Розмір Вага, г

PPZ11* 1/2" 8 50 2040

PPZ12 3/4" 9 110 1320

ЗАГЛУШКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

* Без гумового ущільнювального кільця

Артикул Розмір Вага, г

PPT01 20 20 20 540

PPT02 25 36,5 20 300

PPT03 32 62 10 168

PPT04 40 112 8 96

PPT05 50 184 5 60

PPT06 63 335 1 38

PPT07 75 505 1 60

PPT08 90 813 1 12

PPT09 110 1 460 1 6

ТРІЙНИК
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

PTR01 25х20х25 36,7 20 360

PTR02 32х20х32 50 10 210

PTR03 32х25х32 54,4 10 190

PTR04 40х20х40 59 13 156

PTR05 40х25х40 103 10 144

PTR06 40х32х40 73 10 120

PTR07 50х20х50 105 9 108

PTR08 50х25х50 118 9 99

PTR09 50х32х50 133 6 72

PTR10 50х40х50 150 6 72

PTR11 63х20х63 152 4 48

PTR12 63х25х63 198 1 48

PTR13 63х32х63 214 1 48

PTR14 63х40х63 236 1 48

PTR15 63х50х63 248 1 44

PTR16 75х32х75 344 1 34

PTR17 75х40х75 343 1 34

PTR18 75х50х75 373 1 27

PTR19 75х63х75 438 1 25

PTR20 90х40х90 571 1 15

PTR21 90х50х90 555 1 15

PTR22 90х63х90 653 1 12

PTR23 90х75х90 717 1 12

PTR24 110х50х110 871 1 9

PTR25 110х63х110 1 006 1 9

PTR26 110х75х110 1 097 1 8

PTR27 110х90х110 1 204 1 7

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

PPU50 20 13,2 50 960

PPU51 25 23,3 25 540

PPU52 32 37,8 10 300

PPU53 40 73 13 156

PPU54 50 118 8 96

PPU55 63 212 4 48

PPU56 75 288 1 32

PPU57 90 467 1 20

PPU58 110 863 1 10

КУТНИК 45°

Артикул Розмір Вага, г

PPU01 20 16 50 720

PPU02 25 27,5 25 420

PPU03 32 47,1 10 240

PPU04 40 109 4 120

PPU05 50 152 6 72

PPU06 63 265 4 48

PPU07 75 440 1 24

PPU08 90 733 1 12

PPU09 110 1 262 1 6

КУТНИК 90°

Артикул Розмір Вага, г

PPU71 20 13 80 960

PPU72 25 21 51 612

КУТНИК ЗВ 45°

Артикул Розмір Вага, г

PPH01 20 23 35 420

PPH02 25 37 20 240

PPH03 32 62 10 120

PPH04 40 110 6 72

ХРЕСТОВИНА

Артикул Розмір Вага, г

PPT60 20 20 45 540

PPT61 25 33 25 300

PPT62 32 58 15 180

КУТНИК З ТРЬОМА ВИХОДАМИ

Артикул Розмір Вага, г

PPU11 20 17 60 720

PPU12 25 29 35 420

PPU13 32 55 20 240

КУТНИК ЗВ 90°
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

PPO01 20 29 15 384

PPO02 25 49 15 240

PPO03 32 82 16 120

ОБВІД КОРОТКИЙ

Артикул Розмір Вага, г

PPO11 20 55 1 120

PPO12 25 86 1 80

PPO13 32 165 1 40

ОБВІД ДОВГИЙ

ФІТИНГИ 
КОМБІНОВАНІ

№ Найменування елементу Значення

1 Матеріал корпусу Рандом сополімер поліпропілен тип 3

2 Закладна деталь Латунь CW617N

3 матеріал ущільнювачів EPDM

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування показника Значення

1 Номінальний робочий тиск, бар 20

2 Максимальна робоча температура, ° С 95

3 Мінімальна температура зберігання, ° С -30

4 Діапазон зовнішніх діаметрів, мм 20 – 63

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPM11 20х1/2" 46 10 252

PPM12 20х3/4" 68 12 228

PPM13 25х1/2" 57 42 252

PPM14 25х3/4" 84,5 10 210

PPM15 32х3/4" 76 30 180

PPM16 32х1" 121,9 10 96

PPM17 40х1*1/4" 261,2 5 54

PPM18 50х1*1/2" 325,6 2 42

PPM19 63х2" 501 1 24

PPM40 75x2*1/2" 780 2 16

PPM41 90x3" 1 027 1 12

PPM42 110x4" 1 349 1 15

МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPM21 20х1/2" 43,8 10 240

PPM22 20х3/4" 91 30 180

PPM23 25х1/2" 74 38 228

PPM24 25х3/4" 74 10 160

PPM25 32х3/4" 97 27 160

PPM26 32х1" 101,2 10 90

PPM27 40х1*1/4" 253,5 4 52

PPM28 50х1*1/2" 341 4 42

PPM29 63х2" 535 1 24

PPM30 75x21/2" 970 2 12

PPM31 90x3" 1 360 1 12

PPM32 110x4" 1 850 1 9

Артикул Розмір Вага, г

PPG21 20х1/2" 72 10 210

PPG22 25х3/4" 94 10 180

PPG23 32х1" 167 18 108

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ КУТОВА

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ ПРЯМА

Артикул Розмір Вага, г

PPG01 20х1/2" 61 10 300

PPG02 25х3/4" 88 10 210

PPG03 32х1" 153 22 132

PPG55* 20х3/4 57 6 240

Артикул Розмір Вага, г

PPS11 20х1/2" 97,9 10 300

PPS12 25х3/4" 130,3 10 210

PPS13 32х1" 166,6 4 114

PPS14 40х1*1/4" 273,4 2 80

PPS15 50х1*1/2" 625 1 48

PPS16 63х2" 1 047 1 20

ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

* із пластиковою вставкою



fadocompany.com 27fadocompany.com26

ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

PPS21 20х1/2" 114,4 10 200

PPS22 25х3/4" 155,9 10 180

PPS23 32х1" 215 4 96

PPS24 40х1*1/4" 326,3 2 72

PPS25 50х1*1/2" 673 1 48

PPS26 63х2" 1 105 1 20

ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPT11 20х1/2" 55,7 10 180

PPT12 25х1/2" 75 24 144

PPT13 25х3/4" 92 10 120

PPT14 32х3/4" 106 14 84

PPT15 32х1" 195 10 60

ТРІЙНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPT21 20х1/2" 61,6 10 160

PPT22 25х1/2" 92 20 120

PPT23 25х3/4" 111 18 108

PPT24 32х3/4 131 13 78

PPT25 32х1" 310 10 56

ТРІЙНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPU16 20х1/2" 58,9 10 240

PPU17 25х1/2" 68 30 180

PPU18 25х3/4" 83 25 150

PPU19 32х3/4" 99 17 102

PPU20 32х1" 176 12 72

Артикул Розмір Вага, г

PPU21 20х1/2" 65,1 10 210

PPU22 25х1/2" 85 25 150

PPU23 25х3/4" 109 22 132

PPU24 32х3/4" 125 15 90

PPU25 32х1" 291 11 66

КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPU30 20х1/2" 65,2 10 160

PPU31 25х3/4" 91 20 120

PPU35 25х1/2" 73 6 150

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ 
РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPU32 20х1/2" 68 22 132

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ 
РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PPP01 20х1/2 178 1 50

Артикул Розмір Вага, г

PPP11 20х1/2 218 1 22

ПЛАНКА МОНТАЖНА 
ПРОХІДНА

ПЛАНКА МОНТАЖНА

PPR АРМАТУРА

Артикул Розмір Вага, г

PPF01 20 83 25 150

PPF02 25 126 15 90

ФІЛЬТР

Артикул Розмір Вага, г

PKG31 1/2" 167 4 96

PKG32 3/4" 236 4 72

PKG33 1" 400 4 44

КРАН ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR СИСТЕМА
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

PKG01* 20 84,2 10 96

PKG02 25 209 2 70

PKG03 32 363 2 42

PKG04 40 430 1 32

PKG05 50 780 1 20

PKG06 63 1199 1 12

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Артикул Розмір Вага, г
 

PKG21 20 58 1 240

PKG22 25 82 1 150

PKG23 32 129 1 96

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Артикул Розмір Вага, г

PRK01 20х1/2" 159 4 80

PRK11 25х3/4" 189,1 4 60

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

PRK02 20x1/2" 154 4 96

PRK12 25x3/4" 180 4 80

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ

* Смушкова ручка («метелик»)

Артикул Розмір Вага, г

PKV01 20 154 1 90

PKV02 25 220 1 64

PKV03 32 237 1 48

КРАН ВЕНТИЛЬНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

РКТ01 20х1/2" 333 1 24

Артикул Розмір Вага, г

РКТ02 20х1/2" 333 1 24

КРАН РАДІАТОРНИЙ З ТЕРМОГОЛОВКОЮ 
ПРЯМИЙ

КРАН РАДІАТОРНИЙ З ТЕРМОГОЛОВКОЮ 
КУТОВИЙ

№ Найменування показника Значення

1 Максимальний робочий тиск, бар 10

2 Максимальна робоча температура, ° С +95

3 Температурний гістерезис (точність), К 1,0

4 Діаметр підключення термоголовки М30х1,5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАНИ РАДІАТОРНІ З 
ТЕРМОГОЛОВКОЮ

Артикул Розмір Вага, г

PKW02 40х20 /2 243      1 45

PKW03 40х20 /3 323 1 30

PKW04 40х20 /4 402 1 24

PKW05 40х20 /5 480 1 18

КОЛЕКТОР З КУЛЬОВИМИ КРАНАМИКОЛЕКТОРИ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ ТРУБОПРОВОДИТРУБОПРОВОДИ

ТРУБИ PEX-A 
(SLICE/FAST LINE)

ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PEX-А
З КИСНЕВИМ БАР'ЄРОМ
(ДЛЯ СИСТЕМ FADO SLICE І FAST LINE)

Артикул Діаметр, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Довжина 
бухти, м

PA01 16 2,2 120

PA02 16 2,2 240

PA03 20 2,8 100

PA04 25 3,5 50

PA05 32 4,4 50

ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PEX-А
БЕЗ КИСНЕВОГО БАР'ЄРА
(ДЛЯ СИСТЕМ FADO SLICE І FAST LINE)

Артикул Діаметр, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Довжина 
бухти, м

PA21 16 2,2 120

PA22 16 2,2 240

PA23 16 2,2 500

PA24 20 2,8 100

PA25 25 3,5 50

PA26 32 4,4 50

Труба для прокладання систем гарячого і  холодного водопостачання. 
Використовується при темп. не більше 95°С і тиску 10 бар. Призначена 
для з'єднання трубопроводів. Трубу потрібно зберігати сухому місці, без 
прямих сонячних променів.

Труби із зшитого поліетилену застосовуються в системах питного та            
господарсько-питного водопроводу, в системах гарячого водопостачан-
ня,   водяного опалення, грунтового підігріву, системах стисненого повітря, 
а також в якості технологічних трубопроводів, які транспортують рідини, 
неагресивні до матеріалів труби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Матеріал РЕХ-А РЕХ-А

2 Колір Білий Сірий

3 Щільність, кг/м3 951 951

4 Ступінь зшивання, % > 75 > 75

5 Шорсткість, мм 0,007 0,007

6 Максимальна робоча температура 
при тиску 10 бар, °С 95 95

7 Максимальна короткочасна температура, 
°С 110 110

8 Коефіцієнт лінійного розширення, К-1 1,5  · 10 – 4 1,5  · 10 – 4

9 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К 0,35 – 0,38 0,35 – 0,38

10 Температура розм'якшення по Віку, °С 130 – 132 130 – 132

11 Межа міцності, N/mm2 > 22 > 22

12 Відносне подовження при розриві, % > 400 > 400

13 Модуль пружності при 20°С, N/mm2 > 800 > 800

PEX-AL-PEX  
(PRESS/COMPRESS)

Труба застосовується в системах питного та господарсько-питного              
водопроводу, гарячого водопостачання, водяного високотемпературно-
го опалення, системах водяних теплих підлог і стін, грунтового підігріву,          
а також в якості технологічних трубопроводів, які транспортують рідини,         
неагресивні до матеріалів труби.

ТРУБА МЕТАЛОПЛАСТИКОВА
(ДЛЯ СИСТЕМ FADO PRESS, COMPRESS)

Артикул Діаметр, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Довжина 
бухти, м

МР01 16 2 100

МР21 16 2 200

МР02 20 2 100

МР03 26 3 50

МР04 32 3 50

№ Найменування показника Значення

1 Діаметр труби, мм 16 20 26 32

2 Матеріал внутрішнього шару PEX-B PEX-B PEX-B PEX-B

3 Матеріал середнього шару Al Al Al Al

4 Матеріал зовнішнього шару PEX-С PEX-С PEX-С PEX-С

5 Товщина стінки, мм 2 2 3 3

6 Товщина шару алюмінію, мм 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Діаметр бухти, см 45 75 82 85

8 Вага одного погонного метра труби, кг 0,115 0,14 0,25 0,313

9 Обсяг одного погонного метра труби, 
л/м.п. 0,113 0,201 0,314 0,531

10 Робоча температура при тиску 10 бар, ° С 0 – 95 0 – 95 0 – 95 0 – 95

11 Робоча температура при тиску 25 бар, ° С 0 – 25 0 – 25 0 – 25 0 – 25

12 Максимальна короткочасно допустима 
темпетатура, °С 130 130 130 130

13 Температурний коефіцієнт лінійного 
розширення, 1/°С

2,51х10-
5

2,51х10-
5

2,52х10-
5

2,52х10-
5

14 Шорсткість 0,006 0,006 0,006 0,006

15 Киснева дифузія, мг/л 0 0 0 0

16 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м. К 0,41 0,41 0,39 0,39

17 Термін служби труби при дотриманні 
паспортних умов експлуатації, років 50 50 50 50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT NICKEL СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT NICKEL СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT NICKEL 
РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ

Латунні різьбові з'єднувальні деталі використовуються для створення 
роз'ємних різьбових з'єднань на трубопроводах питного, господарсько-
го, холодного і гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, 
на технологічних трубопроводах для транспортування газу і рідин, неа-
гресивних до матеріалів з'єднань. З'єднання можуть застосовуватися на             
трубопроводах, виконаних з будь-якого матеріалу (сталь, мідь, латунь, пла-
стик, металополімер, поліпропілен і т.п.)

Для герметизації різьбових з'єднань рекомендується використовувати 
Фум-стрічку, поліамідну ущільнювальну нитку, анаеробний герметик або 
паклю. При монтажі згонів повинен використовуватися спеціальний ключ.

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Нікельована латунь CW617N

2 Ущільнювальні кільця 
розбірних з'єднань Етилен-пропілен-дієн каучук EPDM

№ Найменування показника 1/4" – 1" 1*1/4" – 2"

1 Номінальний тиск, бар 40 25

2
Максимальний робочий тиск, бар

при температурі робочого 
середовища:

120 °С 40 25

200 °С 32 20

250 °С 27 17

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НІПЕЛЬ РЕДУКЦІЙНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

N10 1/2"x3/4" 55 150 300

N11 1/2"x1" 84 100 200

N12 3/4"x1" 86 100 200

N13 3/8"x1/2" 30 250 500

N14 1/4"x1/2" 24 300 600

N15 1"x1*1/4" 145 50 100

N16 1*1/2"x1/2" 152 51 102

N17 1*1/2"x1" 170 42 84

N18 1*1/2"x1*1/4" 183 39 78

N19 1*1/2"x3/4" 168 51 102

N21 2"x3/4" 253 36 72

N22 2"x1" 257 36 72

N23  2"x1*1/4" 273 36 72

N24  2"x1*1/2" 258 36 72

НІПЕЛЬ

МУФТА

Артикул Розмір Вага, г

N01 1/2" 27 240 480

N02 3/4" 45 150 300

N03 1" 70 100 200

N04 1*1/4" 149 50 100

N05 1*1/2" 172 36 72

N06 2" 256 21 42

Артикул Розмір Вага, г

M01 1/2" 46 150 300

M02 3/4" 68 100 200

M03 1" 110 80 160

M04 1*1/4" 180 40 80

M05 1*1/2" 260 21 42

M06 2" 393 18 36

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

Артикул Розмір Вага, г

M11 1/2"x1" 99 105 210

M12 3/4"x1" 112 40 80

M13 3/8"x1/2" 45 160 320

M14 1/2"x3/4" 65 75 150

М15 1"x1*1/4" 187 50 100

M16 1*1/2"x1*1/4" 218 27 54

M17 1*1/2"x1" 189 33 66

M18 1*1/2"x3/4" 175 36 72

M19 2"x3/4" 247 33 66

M20 2""x1" 267 30 60

M21 2"x1*1/4" 286 24 48

M22 2"x1*1/2" 306 24 48

ЗАГЛУШКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул Розмір Вага, г

ZV01 1/2" 21 360 720 

ZV02 3/4" 43 300 600

ZV03 1" 62 200 400

Артикул Розмір Вага, г

ZN01 1/2" 26 300 600

ZN02 3/4" 43 250 500 

ZN03 1" 76 100 200

ЗАГЛУШКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT NICKEL СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT NICKEL СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

ПЕРЕХІДНИК

ФУТОРКА

Артикул Розмір Вага, г

P01 1/2"x1" 67 150 300

P02 3/4"x1" 70 110 220

P03 3/8"x1/2" 28 400 800

P04 1/2"x3/4" 60 120 240

Р05 1"x1*1/4" 150 60 120

P06 1*1/2"x1" 215 45 90

P07 1*1/2"x1*1/4" 237 48 96

P08 1*1/2"x3/4" 190 48 96

P09 2"x3/4" 276 33 66

P10 2"x1" 285 30 60

P11 2"x1*1/4" 313 30 60

P12 2"x1*1/2" 302 27 54

Артикул Розмір Вага, г

PF01 1/2"x1" 77 100 200

PF02 3/4"x1" 52 140 280

PF03 1/4"x1/2" 25 400 800

PF04 3/8"x1/2" 17 400 800

PF05 1/2"x3/4" 30 200 400

PF06 1"x1*1/4" 101 60 120

PF07  1*1/2"x1/2" 294 27 54

PF08  1*1/2"x1" 204 30 60

PF09 1*1/2"x1*1/4" 100 30 60

PF10  1*1/2"x3/4" 259 30 60

PF11 2"x3/4" 454 30 60

PF12  2"x1" 390 36 72

PF13  2"x1*1/4" 292 36 72

PF14  2"x1*1/2" 212 45 90

Артикул Розмір Вага, г

Т01 1/2" 81 80 160

Т02 3/4" 148 40 80

Т03 1" 193 25 50 

T07 1*1/4" 388 12 24

T08  1*1/2" 524 15 30

T09  2" 758 9 18

Артикул Розмір Вага, г

Т11 1/2" 87 80 160

ТРІЙНИК ВВВ

ТРІЙНИК ВЗВ

Артикул Розмір Вага, г

Т21 1/2" 111 80 160

Артикул Розмір Вага, г

Т31 1/2" 82 80 160

ТРІЙНИК ВЗЗ

ТРІЙНИК ВВЗ

Артикул Розмір Вага, г

Т41 1/2" 122 80 160

Артикул Розмір Вага, г

Т51 1/2" 112 80 160

ТРІЙНИК ЗЗЗ

ТРІЙНИК ЗВЗ

Артикул Розмір Вага, г

U01 1/2" 75 80 160

U02 3/4" 122 50 100

U03 1" 225 40 80

U04  1*1/4" 270 24 48

U05 1*1/2" 362 18 36

U06 2" 506 9 18

Артикул Розмір Вага, г

Т04 3/4"x1/2" 148 40 80

Т05 1"x1/2" 187 30 60

Т06 1"x3/4" 196 35 70

КУТНИК ВВ

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT CHROME СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT NICKEL СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Вага, г

U11 1/2" 84 80 160

U12 3/4" 140 40 80

U13 1" 233 25 50

U14 1*1/4" 312 18 36

U15 1*1/2" 395 15 30

U16 2" 691 9 18

Артикул Розмір Вага, г

U21 1/2" 77 80 160

Артикул Розмір Вага, г

SN01 1/2" 93 80 160 

SN02 3/4" 143 50 100

SN03 1" 268 40 80

SN04 1*1/4" 435 15 30

SN05 1*1/2" 745 10 20

SN06 2" 1300 6 12

Артикул Розмір Вага, г

SN11 1/2" 118 50 100 

SN12 3/4" 183 30 60

SN13 1" 328 15 30

КУТНИК ЗВ

КУТНИК ЗЗ

ЗГІН ПРЯМИЙ

ЗГІН КУТОВИЙ

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

Артикул Розмір Вага, г

M11C 1/2"х1" 99 105 210

M12C 3/4"х1" 112 80 160

M13C 1/2*3/8" 45 200 400

M14C 1/2"х3/4" 65 75 150

M15C 1*1/4"х1" 187 50 100

ФУТОРКА 

Артикул Розмір Вага, г

PF01C  1"х1/2" 76 100 200

PF02C  1"х3/4" 52 140 280

PF03C  1/2"х1/4" 26 400 800

PF04C  1/2"х3/8" 17 400 800

PF05C 3/4"х1/2" 30 200 400

FITT CHROME
РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Хромована латунь CW617N

2 Ущільнювальні кільця 
розбірних з'єднань Етилен-пропілен-дієн каучук EPDM

№ Найменування показника 1/4" – 1" 1*1/4" – 2"

1 Номінальний тиск, бар 40 25

2
Максимальний робочий тиск, бар

при температурі робочого 
середовища:

120 °С 40 25

200 °С 32 20

250 °С 27 17

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУФТА 

Артикул Розмір Вага, г

M01C  1/2" 46  150 300

M02C 3/4" 68 100 200

M03C  1" 110  80 160
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT CHROME СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT CHROME СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

ПЕРЕХІДНИК

Артикул Розмір Вага, г

P01C 1"х1/2" 69 150 300

P02C 1"х3/4" 70 110 220

P03C 1/2"х3/8" 46 400 800

P04C  3/4"х1/2" 69 120 240

ЗГІН ПРЯМИЙ

ЗГІН КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

SC01 1/2" 93 100 200

SC02 3/4" 143 40 80

SC03 1" 268 30 60

Артикул Розмір Вага, г

SC11 1/2" 118 50 100 

SC12 3/4" 183 30 60 

SC13 1" 328 15 30

КУТНИК ВВ 

Артикул Розмір Вага, г

U01C 1/2'' 73 80 160

U02C 3/4'' 120 50 100

U03C  1'' 228 40 80

КУТНИК ЗВ 

Артикул Розмір Вага, г

U11C  1/2'' 92 80 160

U12C  3/4'' 133 40 80

U13C  1'' 228 25 50

ПОДОВЖУВАЧ 3/4"

Артикул Розмір Довжина, 
мм Вага, г

 UN10 3/4" 10 59 160 320

 UN15 3/4" 15 75 165 330

 UN20 3/4" 20 94 90 180

 UN25 3/4" 25 115 126 252

 UN30 3/4" 30 133 84 168

 UN40 3/4" 40 173 84 168

 UN50 3/4" 50 210 72 144

 UN60 3/4" 60 248 57 114

 UN70 3/4" 70 285 51 102

 UN80 3/4" 80 322 51 102

 UN90 3/4" 90 360 45 90

 UN100 3/4" 100 400 36 72

ПОДОВЖУВАЧ 1/2"

Артикул Розмір Довжина, 
мм Вага, г

UD10 1/2" 10 36 240 480 

UD15 1/2" 15 48 180 360 

UD20 1/2" 20 59 160 320 

UD25 1/2" 25 72 120 240 

UD30 1/2" 30 86 120 240 

UD40 1/2" 40 110 100 200 

UD50 1/2" 50 136 80 160 

UD60 1/2" 60 160 60 120 

UD70 1/2" 70 185 60 160

UD80 1/2" 80 213 60 120

UD90 1/2" 90 236 50 100

UD100 1/2" 100 261 30 60

КУТНИК ЗЗ

Артикул Розмір Вага, г

U21С 1/2" 82 100 200
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT BRASS СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT BRASS СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT BRASS
РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Ущільнювальні кільця 
розбірних з'єднань Етилен-пропілен-дієн каучук EPDM

№ Найменування показника 1/4" – 1" 1*1/4" – 2"

1 Номінальний тиск, бар 40 25

2
Максимальний робочий тиск, бар

при температурі робочого 
середовища:

120 °С 40 25

200 °С 32 20

250 °С 27 17

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НІПЕЛЬ РЕДУКЦІЙНИЙ

НІПЕЛЬ

МУФТА

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

Артикул Розмір Вага, г

N10B 1/2''х3/4'' 56 150 300

N11B 1/2"х1" 84 100 200

N12B 1" х 3/4" 86 100 200

N13B 1/2''х3/8'' 32 250 500

Артикул Розмір Вага, г

M11B 1/2" х 1" 99 105 210

M12B 3/4"х1" 111 80 160

M13B 1/2"х3/8" 45 160 320

M14B 1/2"х3/4" 65 75 150

Артикул Розмір Вага, г

N01B 1/2" 27 240 480

N02B 3/4" 45 150 300

N03B 1" 70 100 200

Артикул Розмір Вага, г

M01B 1/2" 47 150 300

M02B 3/4" 68 100 200

M03B 1" 107 80 160

ЗАГЛУШКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

ЗАГЛУШКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

ТРІЙНИК ВВВ

ТРІЙНИК ВЗВ

ПЕРЕХІДНИК

ФУТОРКА

Артикул Розмір Вага, г

P01B 1" x 1/2" 67 150 300

P02B 1"x3/4" 71 110 220

P03B 1/2"x3/8" 288 400 800

P04B 3/4"x1/2" 62 120 240

Артикул Розмір Вага, г

PF01B 1" x 1/2" 79 100 200

PF02B 1" x 3/4" 54 140 280

PF03B 1/2" x 1/4" 25 400 800

PF04B 1/2" x 3/8" 17 400 800

PF05B 3/4" x 1/2" 31 200 400

Артикул Розмір Вага, г

ZV01B 1/2" 21 360 720

ZV02B 3/4" 43 300 600

ZV03B 1" 62 200 400

Артикул Розмір Вага, г

ZN01B 1/2" 25 300 600

ZN02B 3/4" 42 250 500

ZN03B 1" H 76 100 200

Артикул Розмір Вага, г

T01B 1/2" 89 80 160

T02B 3/4" 148 40 80

T03B 1" 193 30 50

Артикул Розмір Вага, г

T11B 1/2" 92 80 160
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ТРУБНІ СИСТЕМИТРУБНІ СИСТЕМИ
FITT BRASS СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

FITT BRASS СИСТЕМА
РІЗЬБОВИХ ФІТИНГІВ

КУТНИК ВВ

КУТНИК ЗВ

ТРІЙНИК ВЗЗ

ТРІЙНИК ВВЗ

ТРІЙНИК ЗЗЗ

ТРІЙНИК ЗВЗ

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

U01B 1/2" 74 80 160

U02B 3/4" 123 50 100

U03B 1" 225 40 80

Артикул Розмір Вага, г

U11B 1/2" 85 80 160

U12B 3/4" 139 40 80

U13B 1" 233 25 50

Артикул Розмір  Вага, г

T21B 1/2" 110 80 160

Артикул Розмір Вага, г

T31B 1/2" 85 80 160

Артикул Розмір Вага, г

T41B 1/2" 124 80 160

Артикул Розмір Вага, г

T51B 1/2" 115 80 160

Артикул Розмір Вага, г

T04B 3/4"x1/2"x3/4" 145 40 80

КУТНИК ЗЗ

Артикул Розмір Вага, г

U21B 1/2" 77 80 160

ЗГІН КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

SN11B 1/2" 117 120

SN12B 3/4" 184 60

SN13B 1" 328 30

ЗГІН ПРЯМИЙ

КОМПЛЕКТ ШТУЦЕРІВ
ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКА ВОДИ

Артикул Розмір Вага, г

SN01B 1/2" 92 160

SN02B 3/4" 142 80

SN03B 1" 267 60

SN04B 1 1/4" 435 30

Артикул Розмір Вага, г

SNG01 1/2х3/4  160 1 54

ЕКСЦЕНТРИК ДЛЯ ЗМІШУВАЧА

Артикул Розмір Вага, г

ES01 3/4"х1/2" 50 5 125 250

Артикул Вага, г

KED01 100 1 30

КОМПЛЕКТ ЕКСЦЕНТРИКІВ FADO 
З ДЕКОРАТИВНИМИ ЧАШКАМИ 
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ШЛАНГИШЛАНГИ
FLEX 
ГНУЧКА ПІДВОДКА

FLEX 
ГНУЧКА ПІДВОДКА

Гнучка підводка застосовується для підключен-
ня санітарно-технічних приладів (змішувачів, 
унітазів, біде, душових кабін, водонагрівачів, 
тощо) до системи холодного і гарячого водопо-
стачання.

ГНУЧКА ПІДВОДКА 
FADO FLEX

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування елементу Значення

1 Гайка Нікельована латунь CW614N

2 Прокладка Термостійка гума

3 Штуцер Нікельована латунь CW614N

4 Внутрішній шланг Гума EPDM

5 Зовнішнє обплетення Нержавіюча сталь AISI 304

6 Обтискна обойма Нержавіюча сталь AISI 304

7 Голка Нікельована латунь CW617N

№ Найменування показника Значення

1 Робочий тиск, бар 20

2 Максимальна робоча температура, °С 90

3 Пропускна здатність при 3 бар, л/хв 32

4 Мінімальний радіус вигину, мм 26

5 Використання в харчових цілях Так

6 Внутрішній діаметр, мм 8,5

7 Зовнішній діаметр, мм 12,5

8 Розмір приєднувальної різьби на голці М10х1

Артикул Розмір Довжина, 
см

ZNK30 В1/2"xM10*18 мм 30 10 210

ZNK40 В1/2"xM10*18 мм 40 10 200

ZNK50 В1/2"xM10*18 мм 50 10 180

ZNK60 В1/2"xM10*18 мм 60 10 140

ZNK80 В1/2"xM10*18 мм 80 10 120

ZNK100 В1/2"xM10*18 мм 100 10 100

ZNK120 В1/2"xM10*18 мм 120 10 80

ZNK150 В1/2"xM10*18 мм 150 10 70

ZNKE30 В3/8"xM10*18 мм 30 10 210

ZNKE40 В3/8"xM10*18 мм 40 10 200

ZNKE50 В3/8"xM10*18 мм 50 10 180

ШЛАНГ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗМІШУВАЧА, 
ГОЛКА КОРОТКА

ШЛАНГИ

FLEX ГНУЧКА ПІДВОДКА
Артикул Розмір Довжина, 

см

ZND30 В1/2"xM10*35 мм 30 10 210

ZND40 В1/2"xM10*35 мм 40 10 200

ZND50 В1/2"xM10*35 мм 50 10 180

ZND60 В1/2"xM10*35 мм 60 10 140

ZND80 В1/2"xM10*35 мм 80 10 120

ZND100 В1/2"xM10*35 мм 100 10 100

ZND120 В1/2"xM10*35 мм 120 10 80

ZND150 В1/2"xM10*35 мм 150 10 70

ZNDE30 В3/8"xM10*35 мм 30 10 210

ZNDE40 В3/8"xM10*35 мм 40 10 200

ZNDE50 В3/8"xM10*35 мм 50 10 180

Артикул Розмір Довжина, 
см

ZNB20 В1/2"хВ1/2" 20 10 250

ZNB30 В1/2"хВ1/2" 30 10 200

ZNB40 В1/2"хВ1/2" 40 10 180

ZNB50 В1/2"хВ1/2" 50 10 160

ZNB60 В1/2"хВ1/2" 60 10 140

ZNB80 В1/2"хВ1/2" 80 10 120

ZNB100 В1/2"хВ1/2" 100 10 100

ZNB120 В1/2"хВ1/2" 120 10 80

ZNB150 В1/2"хВ1/2" 150 10 70

ZNB200 В1/2"хВ1/2" 200 10 50

ZNBE20 В1/2"хВ3/8" 20 10 250

ZNBE30 В1/2"хВ3/8" 30 10 200

ZNBE40 В1/2"хВ3/8" 40 10 180

ZNBE50 В1/2"хВ3/8" 50 10 160

ZNBE60 В1/2"хВ3/8" 60 10 140

ZNBE80 В1/2"хВ3/8" 80 10 120

ZNBE100 В1/2"хВ3/8" 100 10 100

ZNEE20 В3/8"хВ3/8" 20 10 250

ZNEE30 В3/8"хВ3/8" 30 10 200

ZNEE40 В3/8"хВ3/8" 40 10 180

ZNEE50 В3/8"хВ3/8" 50 10 160

ZNEE60 В3/8"хВ3/8" 60 10 140

ZNEE80 В3/8"хВ3/8" 80 10 120

ZNEE100 В3/8"хВ3/8" 100 10 100

ШЛАНГ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЗМІШУВАЧА, ГОЛКА ДОВГА

ШЛАНГ ВВ
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ШЛАНГИШЛАНГИ
INOX GAS 
СИЛЬФОННА ПІДВОДКА

INOX WATER 
СИЛЬФОННА ПІДВОДКА

№ Найменування елементу Значення

1 Гайка Нікельована латунь CW614N

2 Голка Нержавіюча сталь AISI 304

3 Гофра Нержавіюча сталь AISI 304

4 Прокладка Силікон

МАТЕРІАЛИ

Нержавіючі гнучкі шланги сильфонного типу 
призначені для підключення санітарно-техніч-
них приладів (змішувачів, унітазів, біде, душових 
кабін, водонагрівачів, тощо) до системи холод-
ного і гарячого водопостачання.

СИЛЬФОННА 
ПІДВОДКА 
ДЛЯ ВОДИ                 
FADO INOX WATER

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника SWB2-20 SWB40-100 SWD3-10

1 Розмір різьби 1/2" ВВ 3/4" ВВ М10х1/2"

2 Максимальний робочий тиск, бар 7 7 7

3 Мінімальна робоча температура, °С -70 -70 -70

4 Максимальна робоча температура, °С 130 130 130

5 Радіус вигину, мм 35 50 30

6 Вага, кг/м 0,08 0,15 0,074

7 Внутрішній діаметр, мм 12,4 15,9 8,2

8 Зовнішній діаметр, мм 15,8 19,6 12,0

9 Типорозміри, см 20 – 200 40 – 100 30 – 100

INOX WATER СИЛЬФОНИ

Артикул Розмір Довжина, 
см

ZNN20 В1/2"хЗ 1/2" 20 10 250

ZNN30 В1/2"хЗ 1/2" 30 10 200

ZNN40 В1/2"хЗ 1/2" 40 10 180

ZNN50 В1/2"хЗ 1/2" 50 10 160

ZNN60 В1/2"хЗ 1/2" 60 10 140

ZNN80 В1/2"хЗ 1/2" 80 10 120

ZNN100 В1/2"хЗ 1/2" 100 10 100

ZNN120 В1/2"хЗ 1/2" 120 10 80

ZNN150 В1/2"хЗ 1/2" 150 10 70

ZNN200 В1/2"хЗ 1/2" 200 10 50

ШЛАНГ ВЗ

ШЛАНГ СИЛЬФОННИЙ ВВ ДЛЯ ВОДИ

Артикул Розмір Довжина, см

SWB2 В1/2"х В1/2" 20 640

SWB3 В1/2"х В1/2" 30 400

SWB4 В1/2"х В1/2" 40 280

SWB5 В1/2"х В1/2" 50 240

SWB6 В1/2"х В1/2" 60 240

SWB8 В1/2"х В1/2" 80 240

SWB10 В1/2"х В1/2" 100 200

SWB12 В1/2"х В1/2" 120 60

SWB15 В1/2"х В1/2" 150 60

SWB20 В1/2"х В1/2" 200 60

SWB40 В3/4"х В3/4" 40 280

SWB60 В3/4"х В3/4" 60 160

SWB80 В3/4"х В3/4" 80 160

SWB100 В3/4"х В3/4" 100 120

Нержавіючі гнучкі шланги сильфонного типу 
призначені для підключення побутового                 
газового обладнання (теплогенеруючих устано-
вок, кухонних газових плит і печей, груб тощо) до 
природного газу відповідно до ДСТУ 5542-87 і до 
зрідженого газу відповідно до ДСТУ 4047 і ДСТУ 
Р 52087-2003.

СИЛЬФОННА 
ПІДВОДКА 
ДЛЯ ГАЗУ                   
FADO INOX GAS

ШЛАНГ СИЛЬФОННИЙ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЗМІШУВАЧА

Артикул Розмір Довжина, см

SWD3 M10"х В1/2" 30 640

SWD4 M10"х В1/2" 40 640

SWD5 M10"х В1/2" 50 400

SWD6 M10"х В1/2" 60 400

SWD8 M10"х В1/2" 80 320

SWD10 M10"х В1/2" 100 320

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника SGB3-25 SGN4-20 SGB40-
200

SGN50-
150

1 Розмір різьби 1/2" ВВ 1/2" НВ 3/4" ВВ 3/4" НВ

2 Максимальний робочий тиск, бар 16 16 16 16

3 Мінімальна робоча температура, °С -70 -70 -70 -70

4 Максимальна робоча температура, °С 120 120 120 120

5 Радіус вигину, мм 35 35 35 35

6 Вага, кг/м 0,08 0,11 0,15 0,15

7 Внутрішній діаметр, мм 12,4 12,4 15,9 15,9

8 Зовнішній діаметр, мм 15,8 16,3 19,6 19,6

9 Типорозміри, см 30 – 250 40 – 200 40 – 200 50 – 150

INOX GAS СИЛЬФОНИ
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ЗАПІРНА АРМАТУРАШЛАНГИ
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

INOX GAS 
СИЛЬФОННА ПІДВОДКА

Артикул Розмір Довжина, 
см

SGN4 З 1/2"х В1/2" 40 30 640

SGN5 З 1/2"х В1/2" 50 30 240

SGN6 З 1/2"х В1/2" 60 30 240

SGN8 З 1/2"х В1/2" 80 30 240

SGN10 З 1/2"х В1/2" 100 30 200

SGN12 З 1/2"х В1/2" 120 30 60

SGN15 З 1/2"х В1/2" 150 10 60

SGN20 З 1/2"х В1/2" 200 10 60

SGN50 З 3/4"х В3/4" 50 25 280

SGN60 З 3/4"х В3/4" 60 25 160

SGN80 З 3/4"х В3/4" 80 25 160

SGN100 З 3/4"х В3/4" 100 25 120

SGN120 З 3/4"х В3/4" 120 25 60

SGN150 З 3/4"х В3/4" 150 10 60

ШЛАНГ СИЛЬФОННИЙ ЗВ ДЛЯ ГАЗУ

ШЛАНГ СИЛЬФОННИЙ ВВ ДЛЯ ГАЗУ

Артикул Розмір Довжина, 
см

SGB3 В1/2"х В1/2" 30 30 400

SGB4 В1/2"х В1/2" 40 30 400

SGB5 В1/2"х В1/2" 50 30 240

SGB6 В1/2"х В1/2" 60 30 240

SGB8 В1/2"х В1/2" 80 30 240

SGB10 В1/2"х В1/2" 100 30 200

SGB12 В1/2"х В1/2" 120 30 160

SGB15 В1/2"х В1/2" 150 10 60

SGB20 В1/2"х В1/2" 200 10 60

SGB25 В1/2"х В1/2" 250 10 40

SGB40 В3/4"х В3/4" 40 25 280

SGB50 В3/4"х В3/4" 50 25 280

SGB60 В3/4"х В3/4" 60 25 160

SGB80 В3/4"х В3/4" 80 25 160

SGB100 В3/4"х В3/4" 100 25 120

SGB120 В3/4"х В3/4" 120 25 60

SGB150 В3/4"х В3/4" 150 10 60

SGB200 В3/4"х В3/4" 200 10 60

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Гайка Нікельована латунь CW614N

2 Голка Нержавіюча сталь AISI 304

3 Гофра Нержавіюча сталь AISI 304

4 Прокладка (для газу) Пароніт

5 Прокладка (для води) Силікон

Артикул Розмір Вага, г

KB1 1/2" 151 30 120

KB2 3/4" 238 20 80

KB3 1" 363 15 60

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ

Кульові крани застосовуються в якості запірної 
арматури на трубопроводах систем питного   при-
значення, гарячого водопостачання, опалення, 
стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також 
на технологічних трубопроводах, що транспор-
тують рідини неагресивні до матеріалів крана.   
Використання кульових кранів в якості регулю-
ючої арматури не допускається. Наявність вушок 
для опломбування на смушевій ручці дозволяє 
використовувати кульовий  кран в водомірних 
вузлах і системах пожежогасіння.

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Кульовий затвор Латунь CW614N

5 Сальниковий ущільнювач Тефлон P.T.F.E

6 Підтискна гайка Латунь CW614N

7 Прапорцева рукоять Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

8 Баранцева ручка («метелик») Алюміній

9 Гайка кріплення рукояті Сталь

КУЛЬОВІ КРАНИ 
ДЛЯ ВОДИ

КРАНИ КУЛЬОВІ

NEW 
ЗАПІРНА АРМАТУРА

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 30 

3 Мінімальний ресурс, циклів 25 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 55 000

5 Ремонтопридатність Так

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 2" (15-50)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 40

8 Відношення площі в прохідному перетині крана до 
площі перетину підвідного трубопроводу, %

94  
(повнопрохідний кран)

9 Інтервал робочих температур, °С -20 ~ +150
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Артикул Розмір Вага, г

KN1 1/2" 162 30 120

KN2 3/4" 249 20 80 

KN3 1" 385 12 48 

Артикул Розмір Вага, г

KNN1 1/2" 168 30 120

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗЗ

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ

Артикул Розмір Вага, г

KBR1 1/2" 170 25 100

KBR2 3/4" 277 15 60 

KBR3 1" 415 10 40

КBR14 1*1/4" 583 16 32 

КBR15 1*1/2" 901 10 20 

КBR16 2" 1 305 6 12 

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ РУЧКА

Артикул Розмір Вага, г

KNR1 1/2" 181 25 100

KNR2 3/4" 287 15 60

KNR3 1" 440 12 48

КNR14 1*1/4" 642 16 32 

КNR15 1*1/2" 916 10 20 

КNR16 2" 1 382 6 12 

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ РУЧКА

Кульові крани застосовуються в якості запірної 
арматури в трубопровідних системах питного і 
господарсько-питного призначення, гарячого 
водопостачання, опалення, стисненого повітря, 
рідких вуглеводнів, а також на технологічних 
трубопроводах, що транспортують рідини, не-
агресивні до матеріалів кранів. Використання 
кульових кранів в якості регулюючої арматури 
не допускається. Наявність напівзгону робить    
різьбове з'єднання роз'ємним, що дозволяє   
проведення ремонту або заміну крана без де-
монтажу трубопроводів.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
З РОЗБІРНИМИ 
З'ЄДНАННЯМИ

МАТЕРІАЛИ 

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Кульовий затвор Латунь CW614N

5 Сальниковий ущільнювач Тефлон P.T.F.E

6 Підтискна гайка Латунь CW614N

7 Прапорцева рукоять Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

8 Баранцева ручка («метелик») Алюміній

9 Гайка кріплення рукояті Сталь нікельована

10 Ущільнювальне кільце EPDM

11 Штуцер Латунь CW617N

12 Гайка Латунь CW617N

13 Стопорне кільце Латунь CW617N

14 Прокладка EPDM

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника KA, KU KG

1 Клас герметичності затвора «А» «А»

2 Нормативний термін служби, років 30 30 

3 Мінімальний ресурс, циклів 25 000 25 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 55 000 55 000

5 Ремонтопридатність Так Так

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 1*1/4"
(15 - 32)

1/2" – 1"
(15 - 25)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 40 ≤ 40

8
Відношення площі в світлі прохідного 

перетину крана до площі перетину підвідного 
трубопроводу, %

94  
(повнопрохід-

ний кран)

94  
(непрохідний 

кран)

9 Інтервал робочих температур, °С  -20 ~ +120 -20 ~ +120

Артикул Розмір Вага, г

KA1 1/2" 210 20 80 

KA2 3/4" 328 14 56 

KA3 1" 560 10 40 

КРАН КУЛЬОВИЙ З 
АМЕРИКАНКОЮ ПРЯМИЙ

Артикул Розмір Вага, г

КU1 1/2" 241 20 80 

КU2 3/4" 378 12 48 

КU3 1" 687 15 30

КРАН КУЛЬОВИЙ З 
АМЕРИКАНКОЮ КУТОВИЙ
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Артикул Розмір Вага, г

КА1W 1/2" 210 20 80

КА2W 3/4" 328 14 56

КА3W 1" 560 10 40 

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ.       
БІЛИЙ МЕТЕЛИК

Артикул Розмір Вага, г

КG11 1/2" 183 30 120 

КG12 3/4" 257 18 72 

КG13 1" 382 10 40

КРАН КУЛЬОВИЙ З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ 
КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

КG01 1/2" 154 35 140

КG02 3/4" 214 25 100 

КG03 1" 332 14 56

КРАН КУЛЬОВИЙ З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ 
ПРЯМИЙ

Артикул Розмір Вага, г

KAR1 1/2" 230 20 80

KAR2 3/4" 370 15 60

KAR3 1" 618 8 32

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ РУЧКА

Артикул Розмір Вага, г

KA4 1*1/4" 811 12 24

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ РУЧКА

Крани поливу призначені для систем                       
питного холодного водопостачання, систем 
стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також 
для технологічних трубопроводів, які транспор-
тують рідини, неагресивні до матеріалів крана.                      
Рекомендується повертати ручку крана не мен-
ше одного разу на 3 місяці для запобігання утво-
рення солей кальцію. Використовувати в якості 
водорозбірної арматури.

КУЛЬОВІ КРАНИ СПЕЦІАЛЬНІ

КРАН ПОЛИВУ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Кульовий затвор Латунь CW614N

4 Шток Латунь CW614N

5 Ущільнювальні кільця EPDM

6 Рукоять Алюміній

7 Гвинт кріплення рукояті Сталь Fe PO2

8 Розсікач Пластик ABC

9 Прокладка EPDM

10 Шланговий штуцер Сталь Fe PO2

11 Гайка Латунь CW617N

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 15

3 Мінімальний ресурс, циклів 4 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 4 000

5 Ремонтопридатність Ні

6 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 20

7 Максимальна робоча температура, °С +75

№ Найменування Значення

1 РК01 1,8

2 РК02 3,0

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

Артикул Розмір Вага, г

РК01 1/2" 190 15 60 

РК02 3/4" 280 10 40

Артикул Розмір Вага, г

PKB01 1/2" 185 15 60 

PKB02 3/4" 275 10 40

КРАН ПОЛИВУ

КРАН ПОЛИВУ МЕТЕЛИК
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значение

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Кульовий затвор Латунь CW614N

5 Сальниковий ущільнювач Тефлон P.T.F.E

6 Підтискна гайка Латунь CW614N

7 Рукоять Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

8 Гайка кріплення рукояті Сталь Fe PO2

9 Заглушка Латунь CW614N

10 Прокладка NBR

11 Відведення повітря Латунь CW614N

Артикул Розмір Вага, г

KS01 1/2" 240 15 60

KS02 3/4" 328 12 48

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗІ СПУСКНИКОМ

Кульові крани зі спускником застосовуються 
в якості запірної арматури на трубопровідних      
системах господарсько-питного призначення, 
гарячого водопостачання, опалення, стисненого 
повітря, рідких вуглеводнів, а також на техноло-
гічних трубопроводах, що транспортують рідини, 
неагресивні до матеріалів кранів. Використання 
кульових кранів в якості регулюючої арматури 
не допускається. Наявність ручного відведення 
повітря і дренажного отвору (1/4 ") дозволяє зро-
бити кран більш універсальним.

КРАН КУЛЬОВИЙ
ЗІ СПУСКНИКОМ

Артикул Розмір Вага, г

KM01 1/2" 102 50 200

Артикул Розмір Вага, г

KM02 1/2" 99 50 200

КРАН МІНІ ВВ

КРАН МІНІ ЗВ

КРАН МІНІ ЗЗ

КРАНИ МІНІ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Ущільнювальні кільця EPDM

5 Кульовий затвор Латунь CW614N

6 Ніпель Латунь CW617N

7 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

8 Рукоять Алюміній

9 Гвинт кріплення рукояті Сталь Fe PO2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 15

3 Мінімальний ресурс, циклів 4 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 4 000

5 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 16

6 Інтервал робочих температур, ° С 0 ~ +100

КРАНИ КУЛЬОВІ ПРИЛАДОВІ

Артикул Розмір Вага, г

KM03 1/2" 114 50 200
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Кутові кульові крани призначені для підключен-
ня до холодної і гарячої водопровідної мережі 
санітарних приладів (бачків, що змивають, змі-
шувачів, пральних і посудомийних машин та ін.) 
за допомогою гнучких з'єднувачів з накидною 
гайкою. Кран дозволяє перекрити подачу води до 
конкретного джерела споживання.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
КУТОВІ

№ Найменування елементу Кран кутовий Кран кутовий посилений

1 Корпус Латунь CW617N Латунь CW617N

2 Сідельні кільця EPDM Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N Латунь CW614N

4 Сальниковий ущільнювач EPDM EPDM

5 Кульовий затвор Латунь CW614N Латунь CW614N

6 Ніпель Латунь CW614N —

7 Заглушка Латунь CW614N —

8 Фільтроелемент AISI 316 —

9 Рукоять Zn-Al Zn-Al

10 Ущільнювальні кільця EPDM —

11 Гвинт кріплення рукояті Сталь Fe PO2 Сталь Fe PO2

12 Заглушка PE PE

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Кран кутовий Кран кутовий 
посилений

1 Клас герметичності затвора «А» «А»

2 Нормативний термін служби, років 20 20

3 Мінімальний ресурс, циклів 8 000 8 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 11 000 11 000

5 Умовний нормативний тиск PN, бар 20 25

6 Інтервал робочих температур, ° С -10 ~ +120  -10 ~ +120

Артикул Розмір Вага, г

KZ01 1/2"x1/2" 121 1 80 

KZ02 1/2"x3/4" 120 1 80 

KZ03 1/2"x3/8" 130 1 80 

КРАН КУТОВИЙ

№ Найменування Значення

1 Кран кутовий 2,1

2 Кран кутовий з фільтром 2,3  (при чистому фільтрі)

3 Кран кутовий посилений 2,6

4 Кран прохідний 2,6

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

Артикул Розмір Вага, г

KZ11 1/2"x1/2" 143 1 60 

KZ12 1/2"x3/4" 150 1 60 

КРАН КУТОВИЙ З ФІЛЬТРОМ

КРАН КУТОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

KZ55 1/2"x3/4"x1/2" 134 1 72 

КРАН ПРОХІДНИЙ

Кутові нержавіючі крани з керамічною головкою 
призначені для підключення до холодної і гаря-
чої водопровідної мережі санітарних приладів 
(бачків, що змивають, змішувачів, пральних і 
посудомийних машин та ін.). Кран дозволяє пе-
рекривати подачу води до конкретного джерела 
споживання води.

КРАНИ 
НЕРЖАВІЮЧІ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Нержавіюча сталь AISI304

2 Матеріал букси Нержавіюча сталь AISI304

3 Шток Нержавіюча сталь AISI304

4 Вставка в буксі Кераміка

5 Ущільнювальні кільця EPDM

6 Прокладка Силікон

7 Затискний гвинт Нержавіюча сталь AISI304

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора А

2 Нормативний термін служби, років 30

3 Мінімальний ресурс, циклів 200 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 300 000

5 Умовний нормативний тиск PN бар 25

6 Інтервал робочих температур, ° С -5…+80

7 Кут повороту рукояті 90°

8 Пропускна здатність (KV) м3 / год 2,3

Артикул Розмір Вага, г

KZ21 1/2"x1/2" 179 1 60 

KZ22 1/2"x3/4" 182 1 60
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Артикул Розмір Вага, г

KZS71 1/2" 
x1/2" 165 1 68

КРАН КУТОВИЙ З КЕРАМІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ

Артикул Розмір Вага, г

KZS81 1/2" 
x1/2" 148 1 68

КРАН КУТОВИЙ З КЕРАМІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ

Артикул Розмір Вага, г

KZS91 1/2" 
x1/2" 145 1 48

КРАН КУТОВИЙ З КЕРАМІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ

Артикул Розмір Вага, г

SKZS101 1/2" 
x1/2" 241 1 48

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЗМІШУВАЧІВ (НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ)

Артикул Розмір

SKZ01 1/2" 1 12

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЗМІШУВАЧА (2*KZ01+FN01)

Комплекти для підключення змішувачів засто-
совуються для підключення до холодної і гарячої 
водопровідної мережі санітарно-технічних 
приладів.

КОМПЛЕКТИ

Крани застосовуються в якості запірної арматури 
на трубопроводах низького та середнього тиску 
системи газопостачання як з природним, так і 
зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ). Допу-
скається використання крана на трубопроводах 
холодної та гарячої води, стисненого повітря, 
рідких вуглеводнів.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
ДЛЯ ГАЗУ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Сальниковий ущільнювач Вітон FPM

5 Кульовий затвор Латунь CW614N

6 Прапорцева рукоять Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

7 Смушкова ручка («метелик») Алюміній

8 Гайка кріплення рукояті Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

КРАНИ КУЛЬОВІ ДЛЯ ГАЗУ

Артикул Розмір Вага, г

GR1 1/2" 200 16 144

GR2 3/4" 359 6 60

GR3 1" 572 6 60

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАЗУ ВВ РУЧКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Газ Вода

1 Клас герметичності затвора «А» «А»

2 Нормативний термін служби, років 30 30

3 Мінімальний ресурс, циклів 12 000 12 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 15 000 15 000

5 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 1"
(15 - 25)

1/2" – 1"
(15 - 25)

6 Умовний нормативний тиск при t до 40°С, бар ≤ 16 ≤ 40

7 Інтервал робочих температур, ° С -20 ~ +60 -20  ~ +150

Артикул Розмір Вага, г

GB1 1/2" 178 30 120

GB2 3/4" 326 20 80 

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАЗУ ВВ
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
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ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Фільтри застосовуються для очищення потоку від 
механічних домішок в системах трубопроводів 
гарячої та холодної води, стисненого     повітря,  
масла і рідких вуглеводнів при температурі речо-
вини, що транспортується до 150 ºС.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
ВОДИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Фільтроелемент AISI 316

3 Заглушка Латунь CW617N

4 Ущільнювальне кільце NBR

Артикул Розмір Вага, г

GB11 1/2" 191 22 88

GB12 3/4" 341 15 60

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАЗУ ЗВ

Артикул Розмір Вага, г

GR11 1/2" 213 20 80

GR12 3/4" 374 15 60

GR13 1" 562 10 40

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАЗУ ЗВ РУЧКА

ФІЛЬТРИ І КЛАПАНИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника F1 F2 F3 FS01 FS02

1 Розмір 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4"

2 Максимальна робоча температура, °С 150 150 150 110 110

3 Нормативний термін служби, років 30 30 30 30 30

4 Розмір осередків фільтроелемента, мкм 400 400 400 100 100

5 Кількість осередків на см2 180 180 180 н.д. н.д.

6 Умовний нормативний тиск PN, бар 20 20 20 16 16

7 Номінальна витрата на чистому фільтрі, м3/ч 1,35 2,2 4,38 1,47 2,29

Артикул Розмір Вага, г

F1 1/2" 152 30 120 

F2 3/4" 210 20 80 

F3 1" 379 12 48

ФІЛЬТР

Артикул Розмір Вага, г

FS01 1/2" 1012 1 12

FS02 3/4" 1203 1 12

ФІЛЬТР САМООЧИСНИЙ

Зворотні клапани використовуються на трубо-
проводах гарячої та холодної води, стисненого 
повітря, рідких вуглеводнів, а також заборни-
ках у відцентрових насосах. Виконують функцію  
пропуску теплоносія лише в одному напрямку.

КЛАПАНИ 
ЗВОРОТНІ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Прокладка EPDM

3 Шток Латунь CW617N

4 Пружина AISI 316

№ найменування 
показника KL1 KL2 KL3 KL4 KL21 KL22 KL23 KL24 KL25 KL26

1 Розмір 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1/2" 3/4" 1" 1" 1" 1"

2 Максимальна робоча 
температура, °С 150 150 150 150 110 110 110 110 110 110

3 Нормативний термін 
служби, років 30 30 30 30  30  30  30  30  30  30

4
Умовний 

нормативний тиск 
PN, бар

40 40 40 40  20  20  20  20  20  20

5 Номінальна витрата, 
м3/ч 1,6 2,6 4,95 7,2 3,6 9,5 23 23 23 23

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Розмір Вага, г

KL1 1/2" 136 30 120

KL2 3/4" 198 24 96 

KL3 1" 275 20 80 

KL4 1*1/4" 432 6 24

КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 



fadocompany.com 63fadocompany.com62

ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Артикул Розмір Вага, г

KL21 1/2" 160 15/30* 120/150*

KL22 3/4" 223 10/20* 80/100*

KL23 1" 340 15 60

KL24 1*1/4" 640 15 30

KL25 1*1/2" 920 12 24

KL26 2" 1260 6 12

КЛАПАН МЕМБРАННИЙ 

Фільтри для газу призначені для очищення при-
родного газу, повітря і азоту від пилоподібних 
частинок, окалини та опадів. Місце установки: 
перед запобіжними і регулюючими пристроями, 
а також перед пальниками теплогенеруючих 
установок (частіше котлів).

ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
ГАЗУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

 1 Максимальна робоча температура, ° С  70

 2 Нормативний термін служби, років  30

 3 Розмір комірців фільтроелемента, мкм 400

 4 Кількість комірців на см2 180 

 5 Умовний нормативний тиск PN, бар 20

 6   Ступінь очищення, мкм  50

Артикул Розмір Вага, г

FG01 1/2" 204 10 100

ФІЛЬТР ГАЗОВИЙ

* Кількість уточнювати при замовленні

Радіаторні крани серії NEW застосовуються для 
плавного регулювання витрат теплоносія в опа-
лювальних приладах систем опалення. Крани 
можуть використовуватися на трубопроводах 
систем питного і господарсько-питного призна-
чення, гарячого водопостачання, підключення 
сушарок, на технологічних трубопроводах, що 
транспортують рідини, неагресивні до матеріалів 
крана. Наявність напівзгону дозволяє монтувати 
і демонтувати кран без демонтажу трубопрово-
ду. Основне призначення крана - регулювання 
витрат теплоносія через опалювальні прилади. 
Наявність ущільнювача на штуцері згону дозво-
ляє монтувати крани серії NEW без застосування 
додаткових герметизуючих матеріалів.

Верхні крани - ручне користувальницьке 
регулювання. Нижні крани - монтажне на-
лаштування витрат теплоносія з обмеженням                             
подальшого доступу. У радіаторних кранах серії 
NEW не використовуються гумові деталі в ре-
гулюючому механізмі, регулювання виконується 
тільки за допомогою латунних деталей.

КРАНИ 
РАДІАТОРНІ

№ Кількість оборотів 1 2 3

3 Кран прямий 1/2 " 0,74 1,33 1,81

4 Кран кутовий 1/2 " 1,56 2,78 3,8

5 Кран прямий 3/4 " 1,73 3,09 4,23

6 Кран кутовий 3/4 " 3,64 6,49 8,88

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Шайба Fibre

3 Регулюючий шток Латунь CW614N

4 Шток Латунь CW614N

5 Шайба EPDM

6 Гайка Латунь CW614N

7 Ущільнювальне кільце EPDM

8 Затвор Латунь CW614N

9 Рукоять Пластик ABC

10 Гвинт Сталь

11 Заглушка рукояті ABS

12 Напівзгін Латунь CW617N

13 Накидна гайка Латунь CW614N

14 Стопірне кільце Латунь Cu602N

15 Ущільнювальне кільце NBR

КРАНИ РАДІАТОРНІ
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Артикул Розмір Вага, г

RN03 1/2" 246 15 60

RN13 3/4" 366 6 24

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ ВЕРХНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

RN04 1/2" 173 30 120

RN14* 3/4" 352 12 48

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ НИЖНІЙ *

* Без ущільнювального кільця на штуцері

Артикул Розмір Вага, г

RN02 1/2" 163 25 100 

RN12* 3/4" 334 8 96

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ НИЖНІЙ *

* Без ущільнювального кільця на штуцері

Артикул Розмір Вага, г

RN01 1/2" 219 15 60 

RN11* 3/4" 348 8 32

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ ВЕРХНІЙ

№ Найменування показника Значення

1 Нормативний термін служби, років 30

2 Мінімальний ресурс, циклів 10 000

3 Напрацювання на відмову, циклів 20 000

4 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 13

5 Робоча температура транспортуємого 
середовища, °С +120

6 Допустима температура навколишнього 
середовища, °С  +5 ~ +45

7 Кількість повних обертів ручки від положення 
«відкрито» до «закрито», шт 3

8 Максимальна температура ручки, ° С 40

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Радіаторні крани серії CHROME застосовуються 
для плавного регулювання витрат теплоносія 
в опалювальних приладах систем опалення.    
Крани можуть використовуватися на трубопро-
водах систем питного і господарсько-питного 
призначення, гарячого водопостачання, під-
ключення сушарок, а так само на технологіч-
них трубопроводах, що транспортують рідини,          
неагресивні до матеріалів крана. Наявність 
напівзгону дозволяє монтувати і демонтувати 
кран без демонтажу трубопроводу. Основне при-
значення - регулювання витрат теплоносія через 
опалювальні прилади.

Верхні крани - ручне користувальницьке регулю-
вання. Нижні крани - монтажне  налаштування 
витрат теплоносія з обмеженням подальшого 
доступу. У радіаторних кранах серії CHROME не 
використовуються гумові деталі в регулюючому 
механізмі, регулювання виконується тільки за 
допомогою латунних деталей.

КРАНИ 
РАДІАТОРНІ 
CHROME

№ Кількість оборотів 1 2 3 4 5

1 Кран прямий 0,63 1,16 1,61 1,95 2,21

2 Кран кутовий 0,63 2,44 3,38 4,1 4,63

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Регулюючий шток Латунь CW617N

3 Ущільнювальні кільця NBR

4 Шток Латунь CW617N

5 Ущільнювальні кільця NBR

6 Прокладка NBR

7 Кришка Латунь CW614N

8 Затискач 65 MN

9 Рукоять Латунь CW614N

10 Кришка рукояті Латунь CW614N

11 Напівзгін Латунь CW617N

12 Ущільнювальне кільце NBR

13 Накидна гайка Латунь CW614N

№ Найменування показника Значення

1 Нормативний термін служби, років 30

2 Мінімальний ресурс, циклів 10 000

3 Напрацювання на відмову, циклів 20 000

4 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 20

5 Робоча температура транспортуємого 
середовища, °С +120

6 Допустима температура навколишнього 
середовища, °С +5 ~ +45

7 Кількість повних обертів ручки від положення 
«відкрито» до «закрито», шт 5

8 Максимальна температура ручки, °С 120

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Артикул Розмір Вага, г

RC03 1/2" 344 15 60 

КРАН РАДІАТОРНИЙ CHROME
ПРЯМИЙ ВЕРХНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

RC04 1/2" 245 20 80 

КРАН РАДІАТОРНИЙ CHROME
ПРЯМИЙ НИЖНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

RC01 1/2" 334 15 60 

КРАН РАДІАТОРНИЙ CHROME
КУТОВИЙ ВЕРХНІЙ

КРАН РАДІАТОРНИЙ CHROME
КУТОВИЙ НИЖНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

RC02 1/2" 233 20 80 

Артикул Розмір

SER04 1/2" 1 10

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
РАДІАТОРА (RN01+RN02+FN01)

Артикул Розмір

UK01 1/2" 1 40

UK02 3/4" 1 40

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
РАДІАТОРІВ

Комплекти для секційних радіаторів 
застосовуються для підключення 
опалювальних приладів до системи       
опалення.

КОМПЛЕКТИ

Вузли нижнього підключення радіаторів з ку-
льовими запірними кранами призначені для 
підключення сталевих панельних радіаторів 
різних виробників. Хромована куля ущільнена 
тефлоном для можливості розбирання і відклю-
чення радіаторів. Накидна гайка підключення до 
радіатора з осьовим ходом для вільного монтажу 
арматури і радіаторів.

Вузли нижнього підключення дозволяють         
відсікати опалювальний прилад в системі               
опалення, не спорожняючи її.

ВУЗЛИ 
НИЖНЬОГО 
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул Розмір Вага, г

RB01 1/2"х3/4" 340 2 90

Артикул Розмір Вага, г

RB02 1/2"х3/4" 360 2 90

ВУЗОЛ НИЖНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРЯМИЙ

ВУЗОЛ НИЖНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ КУТОВИЙ

Термостатична арматура встановлюється на опа-
лювальні прилади. Застосовується в двотрубних 
системах опалення для підтримки заданої тем-
ператури повітря в приміщенні, в незалежності 
від зміни теплонадходження в приміщенні.

ТЕРМОСТАТИЧНА 
АРМАТУРА

№ Найменування показника Значення

 1   Пробний тиск, бар  15 

 2   Робочий тиск, бар 10

 3   Максимальний перепад тиску в клапані, бар 1

 4   Максимальна температура робочого середовища, ° С  110

 5   Максимальна температура навколишнього 
середовища, ° С  55

 6   Діаметр приєднувальної різьби 1/2"

 7   Різьба під термостатичну головку  М 30х1,5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Розмір Вага, г

KT01 1/2" 190 6 72

KT03 3/4" 270 6 64

KT04 1" 370 6 48

КРАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КУТОВИЙ

ТЕРМОСТАТИЧНА АРМАТУРА
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ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ NEW

Артикул Розмір Вага, г

KT02 1/2" 220 6 72

KT05 3/4" 328 8 64

KT06 1" 390 6 48

КРАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ПРЯМИЙ

Артикул Розмір

TG01 M30x1.5 1 75

ТЕРМОГОЛОВКА

Артикул Розмір

TG21 M30x1.5 1 20

ТЕРМОГОЛОВКА З ВИНОСНИМ 
ДАТЧИКОМ

КРАН МАЄВСЬКОГО ПІД ВИКРУТКУ

РУЧНЕ                 
ВІДВЕДЕННЯ 
ПОВІТРЯ

Пристрої ручного відведення повітря встанов-
люються на опалювальні прилади. Призначені 
для видалення повітря з радіаторів в ручному 
режимі.

КРАН МАЄВСЬКОГО З РУЧКОЮ

КРАН МАЄВСЬКОГО ПІД ВИКРУТКУ МЕТАЛ

Артикул Розмір Вага, г

MK01 1/2" 20 10 60 720

Артикул Розмір Вага, г

MK11 1/2" 37 10 50 600

Артикул Розмір Вага, г

MK21 1/2" 26 10 60 720

MK02 3/4" 28 10 40 480

Артикул Розмір Вага, г

KBR11 1/2" 137 25 100

KBR12 3/4" 277 15 60

KBR13 1" 415 10 40

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ РУЧКА

Кульові крани застосовуються в якості запірної 
арматури на трубопроводах систем питного при-
значення, гарячого водопостачання, опалення, 
стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також 
на технологічних трубопроводах, що транспорту-
ють рідини, неагресивні до матеріалів крана. Ви-
користання кульових кранів в якості регулюючої 
арматури не допускається.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
ДЛЯ ВОДИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Кульовий затвор Латунь CW614N

5 Сальниковий ущільнювач Тефлон P.T.F.E

6 Підтискна гайка Латунь CW614N

7 Смушкова ручка («метелик») Алюміній

8 Гайка кріплення рукояті Сталь

КРАНИ КУЛЬОВІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 25 

3 Мінімальний ресурс, циклів 25 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 55 000

5 Ремонтопридатність Так

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 1" (15 - 25)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 40

8 Відношення площі в прохідному перетині крана до 
площі перетину підвідного трубопроводу, %

94  
(повнопрохідний кран)

9 Інтервал робочих температур, °С -20 ~ +150

Артикул Розмір Вага, г

KB11 1/2" 137 30 120 

KB12 3/4" 203 25 100 

KB13 1" 323 15 60 

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ

CLASSIC 
ЗАПІРНА АРМАТУРА
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ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ CLASSIC

Артикул Розмір Вага, г

KNN11 1/2" 150 30 120

Артикул Розмір Вага, г

KNNR11 1/2" 130 30/25* 120/100*

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗЗ

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗЗ РУЧКА

Кульові крани застосовуються в якості запір-
ної арматури на трубопроводах систем питного 
і господарсько-питного призначення, гарячого 
водопостачання, опалення, стисненого повітря, 
рідких вуглеводнів, а також на технологічних 
трубопроводах, що транспортують рідини, не-
агресивні до матеріалів кранів. Використання 
кульових кранів в якості регулюючої арматури 
не допускається. Наявність напівзгону дозволяє 
різьбовому з'єднанню залишатися роз'ємним, 
що дає можливість проводити ремонт або заміну 
крана без демонтажу трубопроводів.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
З РОЗБІРНИМИ 
З'ЄДНАННЯМИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Кульовий затвор Латунь CW614N

5 Сальниковий ущільнювач Тефлон P.T.F.E

6 Підтискна гайка Латунь CW614N

7 Смушкова ручка («метелик») Алюміній

8 Гайка кріплення рукояті Сталь нікельована

9 Штуцер Латунь CW617N

10 Прокладка EPDM

11 Гайка Латунь CW617N

Артикул Розмір Вага, г

KN11 1/2" 145 30 120 

KN12 3/4" 214 25 100 

KN13 1" 348 15 60 

Артикул Розмір Вага, г

KNR11 1/2" 181 25 100

KNR12 3/4" 287 15 60

KNR13 1" 440 12 48

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ РУЧКА

* Кількість уточнювати при замовленні

Артикул Розмір Вага, г

KAR12 3/4" 348 20/15* 100/60*

KAR13 1" 559 10 40

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ РУЧКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 25 

3 Мінімальний ресурс, циклів 25 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 55 000

5 Ремонтопридатність Так

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 1" (15 - 25)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 40

8
Відношення площі в світлі прохідного перетину 

крана до площі перетину підвідного трубопроводу, 
%

94  
(повнопрохідний кран)

9 Інтервал робочих температур, °С  -20 ~ +120

Артикул Розмір Вага, г

KA11 1/2" 197 20 80

KA12 3/4" 304 18 72 

KA13 1" 495 10 40 

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ ПРЯМИЙ

* Кількість уточнювати при замовленні
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СЕРІЇ CLASSIC

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Підтискна гайка Латунь CW614N

3 Шток Латунь CW614N

4 Сідельні кільця NBR

5 Ущільнювальні кільця EPDM

6 Рукоять ABS

7 Ущільнювальне кільце NBR

8 Шайба Латунь CW614N

9 Кільце Латунь CW614N

10 Гайка Латунь CW614N

Кутові кульові крани призначені для підключен-
ня до холодної і гарячої мережі водопостачан-
ня санітарних приладів (бачків, що змивають,         
змішувачів, пральних і посудомийних машин та 
ін.) за допомогою гнучких з'єднувачів з накидною 
гайкою. Кран дозволяє перекрити подачу води до 
конкретного джерела споживання.

КУЛЬОВІ 
КРАНИ ДЛЯ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ 
САНІТАРНО-
ТЕХНІЧНИХ 
ПРИЛАДІВ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 15

3 Мінімальний ресурс, циклів 4000

4 Напрацювання на відмову, циклів 6000

5 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 20

6 Інтервал робочих температур, °С  -10 ~ +90

№ Найменування Значення

1 Кран кутовий 2,1

2 Кран кутовий з фільтром 2,3  (при чистому фільтрі)

3 Кран кутовий вентильний 2,1

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

Артикул Розмір Вага, г

KZ31 1/2"x1/2" 101 1 80 

KZ32 1/2"x3/4" 107 1 80 

KZ33 1/2"х3/8" 102 1 80 

КРАН КУТОВИЙ

КРАНИ КУЛЬОВІ ПРИЛАДОВІ

Фільтри застосовуються для очищення потоку від 
механічних домішок в системах трубопроводів 
гарячої та холодної води, стисненого     повітря,  
масла і рідких вуглеводнів при температурі речо-
вини, що транспортується до 150 ºС.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
ВОДИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Фільтроелемент AISI 316

3 Ущільнювальне кільце Тефлон P.T.F.E

4 Заглушка Латунь CW617N

Артикул Розмір Вага, г

KZ41 1/2"x1/2" 121 1 80 

KZ42 1/2"x3/4" 129 1 80 

KZ43 1/2"х3/8" 139 1 80 

Артикул Розмір Вага, г

KZ61 1/2"x3/8" 121 1 80 

KZ62 1/2"x1/2" 111 1 80 

KZ63 1/2"х3/4" 124 1 80 

КРАН КУТОВИЙ З ФІЛЬТРОМ

КРАН КУТОВИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ

ФІЛЬТРИ ТА КЛАПАНИ

Артикул Розмір

SEC01 1/2" 1 12

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ 
(KN11+KL11+F11+FN01)

Артикул Розмір

SKZ31 1/2" 1  12

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ЗМІШУВАЧА (2*KZ31+FN01)

КОМПЛЕКТИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Розмір 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1*1/2" 2"

2 Максимальна робоча температура, °С 150 150 150 150 150 150

3 Нормативний термін служби, років 30 30 30 30 30 30

4 Розмір осередків фільтроелемента, мкм 400 400 400 400 400 400

5 Кількість осередків на см2 180 180 180 180 180 180

6 Умовний нормативний тиск PN, бар 20 20 20 20 20 20

7 Номінальна витрата на чистому фільтрі, 
м3/ч 1,5 2,46 4,7 7,08 11,1 12,9

Артикул Розмір Вага, г

F11 1/2" 135 30 120 

F12 3/4" 227 20 80 

F13 1" 254 12/15* 48/60* 

F14 1*1/4" 542 15 30 

F15 1*1/2" 720 10 20 

F16 2" 1085 6 12 

ФІЛЬТР

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Прокладка EPDM

3 Шток Пластик ABC

4 Пружина AISI 316

ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

Артикул Розмір Вага, г

KL11 1/2" 119 35 140 

KL12 3/4" 176 25 100 

KL13 1" 237 20 80 

KL14 1*1/4" 324 12 48 

KL15 1*1/2" 512 16 32

KL16 2" 792 12 24

КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ

№ Найменування показника Значення

1 Розмір 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1*1/2" 2"

2 Максимальна робоча температура, °С 95 95 95 95 95 95

3 Нормативний термін служби, років 30 30 30 30 30 30

4 Умовний нормативний тиск PN, бар 40 40 40 40 40 40

5 Номінальні витрати, м3/ч 1,6 2,6 4,95 7,2 11,3 14,1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Кількість уточнювати при замовленні

№ Найменування показника Значення

1 Нормативний термін служби, років 30

2 Мінімальний ресурс, циклів 10 000

3 Напрацювання на відмову, циклів 20 000

4 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 10

5 Робоча температура транспортуємого 
середовища, °С +120

6 Допустима температура навколишнього 
середовища, °С +5 ~ +45

7 Кількість повних обертів ручки від положення 
«відкрито» до «закрито», шт 2

8 Максимальна температура ручки, °С 40

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Регулюючий шток Латунь CW614N

3 Ущільнювальне кільце EPDM

4 Шайба Fibre

5 Кришка Латунь CW614N

6 Шток Латунь CW614N

7 Kільця Сталь

8 Рукоять Пластик ABC

9 Гвинт Сталь

10 Напівзгін Латунь CW617N

11 Накидна гайка Латунь CW614N

№ Кількість оборотів 1 2

1 Кран прямий 0,84 1,41

2 Кран кутовий 1,75 2,96

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ  KV, M3/Ч 

КРАНИ РАДІАТОРНІ
Радіаторні крани серії CLASSIC застосовуються 
для плавного регулювання витрат теплоносія в 
опалювальних приладах систем опалення. Кра-
ни можуть використовуватися на трубопроводах 
систем питного і господарсько-питного призна-
чення, гарячого водопостачання, підключення 
сушарок, на технологічних трубопроводах, що 
транспортують рідини, неагресивні до матеріалів 
крана. Наявність напівзгону дозволяє монтувати 
і демонтувати кран без демонтажу трубопроводу. 
Основне призначення крана - регулювання ви-
трат теплоносія через опалювальні прилади.

Верхні крани - ручне користувальницьке ре-
гулювання. Нижні крани - монтажне  налашту-
вання витрат теплоносія з обмеженням подаль-
шого доступу. У радіаторних кранах серії CLASSIC 
не використовуються гумові деталі в регулюючо-
му механізмі, регулювання виконується тільки за 
допомогою латунних деталей.

КРАНИ 
РАДІАТОРНІ     
СЕРІЇ CLASSIС
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА 
СЕРІЇ MODERN

ЗАПІРНА АРМАТУРА
СЕРІЇ CLASSIC

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ ВЕРХНІЙ

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ НИЖНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

KR01 1/2" 188 20 80 

Артикул Розмір Вага, г

KR02 1/2" 157 30 120

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ ВЕРХНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

KR03 1/2" 200 20 100

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ НИЖНІЙ

Артикул Розмір Вага, г

KR04 1/2" 165 30 120

Комплект серії SER01 призначений для плавного 
регулювання витрат теплоносія в опалювальних 
приладах систем опалення. Крани можуть вико-
ристовуватися на трубопроводах систем питного 
і господарсько-питного призначення, гарячого 
водопостачання, підключення сушарок.

КОМПЛЕКТИ

Артикул Розмір

SER01 1/2" 1 16

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
РАДІАТОРА (KR01+KR02+FN01) 

Кульові крани застосовуються в якості запір-
ної арматури на трубопроводах систем питного    
призначення, гарячого водопостачання, опа-
лення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, 
а також на технологічних трубопроводах, що 
транспортують рідини, неагресивні до матеріалів 
крана.   Використання кульових кранів в якості 
регулюючої арматури не допускається.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
ДЛЯ ВОДИ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Сальниковий ущільнювач NBR

5 Кульовий затвор Латунь CW614N

6 Прапорцева рукоять Сталь з покриттям з ПВХ Fe PO2

7 Гайка кріплення рукояті Сталь

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 15

3 Мінімальний ресурс, циклів 4 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 4 000

5 Ремонтопридатність Ні

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 2" (15 - 50)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 30

8 Відношення площі в прохідному перетині крана до 
площі перетину підвідного трубопроводу, %

94  
(повнопрохідний кран)

9 Інтервал робочих температур, °С  -20 ~ +120

КРАНИ КУЛЬОВІ

MODERN 
ЗАПІРНА АРМАТУРА

Артикул Розмір Вага, г

KB21 1/2" 118 30 120 

KB22 3/4" 172 25 100 

KB23 1" 280 20 80 

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА 
ЗАПІРНА АРМАТУРА 
СЕРІЇ MODERN

ЗАПІРНА АРМАТУРА 
СЕРІЇ MODERN

Артикул Розмір Вага, г

KN21 1/2" 125 30 120 

KN22 3/4" 180 25 100 

KN23 1" 290 20 80 

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ

Артикул Розмір Вага, г

КBR21 1/2" 150 25/30* 100/120*

КBR22 3/4" 202 15/20* 60/80*

КBR23 1" 314 12/15* 48/60*

КBR24 1*1/4" 470 16 32 

КBR25 1*1/2" 710 10 20 

КBR26 2" 1 075 6 12 

КРАН КУЛЬОВИЙ ВВ РУЧКА

Артикул Розмір Вага, г

КNR24 1*1/4" 495 16 32 

КNR25 1*1/2" 750 10 20 

КNR26 2" 1 120 6 12 

Артикул Розмір Вага, г

КNR21 1/2" 158 25 100

КNR22 3/4" 212 15 60

КNR23 1" 328 12 48

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ РУЧКА

КРАН КУЛЬОВИЙ ЗВ РУЧКА

Кульові крани застосовуються в якості запір-
ної арматури на трубопроводах систем питного 
і господарсько-питного призначення, гарячого 
водопостачання, опалення, стисненого повітря, 
рідких вуглеводнів, а також на технологічних 
трубопроводах, що транспортують рідини, не-
агресивні до матеріалів кранів. Використання 
кульових кранів в якості регулюючої арматури 
не допускається. Наявність напівзгону дозволяє 
різьбовому з'єднанню залишатися роз'ємним, 
що дає можливість проводити ремонт або заміну 
крана без демонтажу трубопроводів.

КУЛЬОВІ КРАНИ 
З РОЗБІРНИМИ 
З'ЄДНАННЯМИ

* Кількість уточнювати при замовленні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника Значення

1 Клас герметичності затвора «А»

2 Нормативний термін служби, років 15

3 Мінімальний ресурс, циклів 4 000

4 Напрацювання на відмову, циклів 4 000

5 Ремонтопридатність Ні

6 Діапазон діаметрів умовного проходу Dy 1/2" – 1" (15 - 25)

7 Умовний нормативний тиск PN, бар ≤ 30

8 Відношення площі в світлі прохідного перетину крана 
до площі перетину підвідного трубопроводу, %

94  
(повнопрохідний кран)

9 Інтервал робочих температур, °С -20 ~ +120

Артикул Розмір Вага, г

KA21 1/2" 177 30 120 

KA22 3/4" 262 14 56 

KA23 1" 435 10 40 

КРАН КУЛЬОВИЙ З АМЕРИКАНКОЮ ПРЯМИЙ

МАТЕРІАЛИ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус Латунь CW617N

2 Сідельні кільця Тефлон P.T.F.E

3 Шток Латунь CW614N

4 Сальниковий ущільнювач NBR

5 Кульовий затвор Латунь CW614N

6 Смушкова ручка («метелик») Алюміній

7 Гайка кріплення рукояті Сталь нікельована

8 Штуцер Латунь CW617N

9 Ущільнювальне кільце EPDM

10 Гайка Латунь CW617N



fadocompany.com 81fadocompany.com80

ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА КОЛЕКТОРИКОЛЕКТОРИ

Колектори призначені для використання в тру-
бопроводах систем холодного і гарячого водо-
постачання, в системах опалення, стисненого 
повітря, на технологічних трубопроводах, що 
транспортують рідини, неагресивні до матеріалів 
колектора. Перевагою використання колекторів 
є мінімальна кількість з'єднань, відсутність пе-
репаду тиску між споживачами, вся регулююча 
та запірна арматура знаходиться в одному місці.

КОЛЕКТОРИ

№ Найменування елементу КVО, KVR, KVE BK, KBV  КSО, KSR

1 Корпус Латунь 
CW617N

Латунь 
CW617N

Латунь 
CW617N

2 Черв'ячний шток Латунь 
CW617N

Латунь 
CW617N —

3 Кульовий затвор — — Латунь 
CW617N

4 Ущільнювальні сідельні кільця — —  Тефлон

5 Шток — — Латунь 
CW617N

6 Повзун Латунь 
CW617N

Латунь 
CW617N —

7 Сальникове кільце EPDM EPDM —

8 Ручка Пластик Пластик Алюмінієвий 
сплав

9 Гвинт кріплення Оцинкована 
сталь

Оцинкована 
сталь

Оцинкована 
сталь

МАТЕРІАЛИ

Найменування Застосування

KVO Колектор застосовується тільки з трубопроводами Ø16x2

KVЕ Колектор застосовується тільки конусними з'єднувачами G 3/4 “

KSO Колектор застосовується тільки з трубопроводами Ø16x2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника КVО, KVR, 
KVE KBV  КSО, KSR BK

1 Номінальний робочий тиск, бар 10 10 10 16

2 Максимальна робоча температура, °С 110 110 110 150

3 Коефіцієнт пропускної здатності 
запірного клапана, Kvs 2,1 2,5 2,7 —

4 Ремонтопридатність Так Так Так —

5 Напрацювання на відмову, циклів 5 000 5 000 5 000 —

КОЛЕКТОРИ

КОЛЕКТОР ВЕНТИЛЬНИЙ З ФІТИНГОМ

Артикул Розмір Вага, г

KVO02 3/4"x16 /2 403 2 32

KVO03 3/4"x16 /3 577 2 32 

KVO04 3/4"x16 /4 751 2 24 

KVO05 3/4"x16 /5 938 2 24 

КVО12 1"x16 /2 451 2 32

КVО13 1"x16 /3 628 2 32

КVО14 1"x16 /4 805 2 24

КVО15 1"x16 /5 990 2 24 

КОЛЕКТОР ВЕНТИЛЬНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

КVR02 3/4"x1/2" /2 321 2 40

КVR03 3/4"x1/2" /3 454 2 32

КVR04 3/4"x1/2" /4 587 2 24

КVR05 3/4"x1/2" /5 738 2 24 

KVR12 1"x1/2" /2 371 2 32

KVR13 1"x1/2" /3 508 2 32 

KVR14 1"x1/2" /4 645 2 24 

KVR15 1"x1/2" /5 782 2 24

КОЛЕКТОР З КУЛЬОВИМИ КРАНАМИ

Артикул Розмір Вага, г

KSR02 3/4"x1/2" /2 290 6 48

KSR03 3/4"x1/2" /3 410 4 32

KSR04 3/4"x1/2" /4 530 3 24

KSR05 3/4"x1/2" /5 670 3 24

KSR12 1"x1/2" /2 374 6 48 

KSR13 1"x1/2" /3 515 4 32 

KSR14 1"x1/2" /4 656 3 24 

KSR15 1"x1/2" /5 797 3 24 

КОЛЕКТОР З КУЛЬОВИМИ КРАНАМИ ТА
ФІТИНГОМ

Артикул Розмір Вага, г

КSО02 3/4"x16 /2 373 6 48 

КSО03 3/4"x16 /3 533 4 32 

КSО04 3/4"x16 /4 696 3 24 

КSО05 3/4"x16 /5 857 3 24 

КSО12 1"x16 /2 470 6 48 

КSО13 1"x16 /3 660 4 32 

КSО14 1"x16 /4 823 3 24 

КSО15 1"x16 /5 1 006 3 24 
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА ЗАПОБІЖНА АРМАТУРАКОЛЕКТОРИ

КОЛЕКТОР ВЕНТИЛЬНИЙ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ТИПУ 
«ЄВРОКОНУС»

Артикул Розмір Вага, г

KVE12 1"x3/4" /2 441 2 32

KVE13 1"x3/4" /3 628 2 32 

KVE14 1"x3/4" /4 815 2 24 

KVE15 1"x3/4" /5 1 000 2 24 

КОЛЕКТОРНА БАЛКА *

Артикул Розмір Вага, г

BK02  1"x1/2” /2 387 1 50

BK03  1"x1/2” /3 589 1 50

BK04  1"x1/2” /4 793 1 25

BK05  1"x1/2” /5 998 1 25

BK06  1"x1/2” /6 1 200 1 25

BK07  1"x1/2” /7 1 400 1 15

BK08  1"x1/2” /8 1 600 1 15

* Отвір з одного боку

КОЛЕКТОРНА БАЛКА З ВБУДОВАНИМИ 
ВЕНТИЛЬНИМИ КЛАПАНАМИ

Артикул Розмір Вага, г

KBV02  1"x3/4” /2 580 4 30

KBV03  1"x3/4” /3 890 4 30

KBV04  1"x3/4” /4 1 195 12 20

KBV05  1"x3/4” /5 1 500 1 10

KBV06  1"x3/4” /6 1 806 1 10

KBV07  1"x3/4” /7 2 110 1 10

KBV08  1"x3/4” /8 2 415 1 10

BK102  1"x1/2” /2 390 1 50

BK103  1"x1/2” /3 440 1 50

BK104  1"x1/2” /4 600 1 25

BK105  1"x1/2” /5 741 1 25

BK106  1"x1/2” /6 895 1 25

BK107  1"x1/2” /7 1 043 1 15

BK108  1"x1/2” /8 1 195 1 15

KBV102  1"x3/4” /2 514 4 30

KBV103  1"x3/4” /3 778 4 30

KBV104  1"x3/4” /4 1 042 12 20

KBV105  1"x3/4” /5 1 300 1 10

KBV106  1"x3/4” /6 1 570 1 10

KBV107  1"x3/4” /7 1 830 1 10

KBV108  1"x3/4” /8 2 100 1 10

АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Артикул Розмір Вага, г

ТK01 1" 1 380 1 14

ТK02 3/4" 1 230 1 14

ЗМІШУВАЛЬНИЙ ТРИХОДОВИЙ КЛАПАН

№ Найменування показника Значення

1 Діапазон регульованих температур, °С 37 – 60

2 Максимальний робочий тиск на вході, 
бар 16

3 Максимальна температура води на 
вході в змішувальний клапан, °С 90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Розмір   Вага, г

KSE01 1/2" 440 1 50

КРАН З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

  KSE02     3/4       500       1    50
  
  KSE03     1"       600       1    30

№ Найменування показника KSE01               

11 Зусилля, що розвивається на штоку

12 Клас захисту від зовнішніх впливів

13 Хід шару

14 Час циклу (відкритий/закритий)

15 Довжина приєднувального дроту

16 Матеріал корпусу приводу

17 Тип мотору

KSE02 KSE03

7Нм

IP 54

90°

10сек

300 мм

№ Найменування показника KSE01               

1 Розмір різьблення підключення 
електроприводу на кран

2 Тип за функціональністю

3 Напруга живлення/частота

4 Потужність

5 Діапазон температур при зберіганні

6 Діапазон температур повітря під час роботи

7 Діапазон температур рідини

8 Номінальний тиск роботи

9 Типи рідини

10 Пропускна здатність, м 3 /год 11

KSE02 KSE03

М24 * 1,5

2 Вт

+15…95°С

     PN16

20 23,5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормально відкритий

Вода, 50% розчин гліколю

ABS-пластик

Синхронний

      9-30 В 50-60 Гц

   від -5 °С до +60 °С

    від 0 °С до +60 °С

Кран з електроприводом призначений для відкриття або закриття подачі 
рідини за допомогою керування контролера у системах водопостачання або 
опалення. Кран кульовий з електроприводом відрізняється низькою спо-
живаною потужністю та високою ефективністю. Стабілізована швидкість 
при старті ефективно запобігає можливим гідроударам. У черговому режимі 
споживана потужність складає 2 Вт. У кранах з електроприводом також є 
ручний перемикач крана (відкрити, закрити). Кран працює від живлення 
постійної напруги 9-30Вольт. Під час вимкнення напруги кран автоматично 
закривається.
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ЗАПІРНА АРМАТУРАЗАПІРНА АРМАТУРА ЗАПОБІЖНА АРМАТУРАЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

Артикул Розмір Вага, г

RD11 1/2" 400 1 45

RD12 3/4" 401 1 45

РЕДУКТОР ТИСКУ З ФІЛЬТРОМ

РЕДУКТОР ТИСКУ

Артикул Розмір Вага, г

RD01 1/2"x1/2" 340 1 48

RD02 3/4"x3/4" 350 1 48

№ Найменування показника Значення

1 Макс. робочий тиск на вході, бар 16

2 Макс. тиск на виході, бар 5,5

3 Межі регулювання, бар 1 – 5,5

4 Заводська настройка вихідного тиску, бар 3

5 Точність редукції потоку, бар 0,2

6 Розмір різьби виходу для манометра 1/4"

7 Макс. температура робочого середовища, °С 130

8 Коефіцієнт редукції 1:08

9 Пропускна здатність при ∆р=1,2бар, л/хв 35

10 Рівень шуму, дБ ≤ 18

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ДЛЯ БОЙЛЕРА

Артикул Розмір Тиск, бар Вага, г

BK01 1/2" 6* 87 15 180

АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ 
ОПАЛЕННЯ

Артикул Розмір Тиск, бар Вага, г

KP01 1/2"x1/2" 1,5 107 1 210

KP02 1/2"x1/2" 2,5 107 1  210

KP03 1/2"x1/2" 3 107 1 210

KP04 1/2"x1/2" 3,5 107 1 210

KP05 1/2"x1/2" 4 107 1 210

KP06 1/2"x1/2" 6 110 1 210

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН

ТРИХОДОВИЙ АНТИКОНДЕНСАЦІЙНИЙ КЛАПАН

Артикул Розмір Вага, г

AKP01 1" 455 1

AKP02 1*1/4" 1 513 1

AKP03 1*1/2" 1 575 1

Артикул Розмір Вага, г

AV11 1/2" 120 1 100

ПОВІТРОВІДВІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

AV01 1/2" 184 1 90

ПОВІТРОВІДВІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ ПРЯМИЙ

Артикул Розмір Вага, г

AV31 1/2" 133 1 112

ПОВІТРОВІДВІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ ПРЯМИЙ ЗІ 
ЗВОРОТНИМ КЛАПАНОМ

№ Найменування показника BG01 BG02

 1 Номінальний тиск, бар 10 10

 2 Максимальна робоча температура, °С 120 120

 3 Конфігураційний тиск клапана, бар 3 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРУПИ БЕЗПЕКИ

МАНОМЕТРИ І ГРУПА БЕЗПЕКИ

АВТОМАТИЧНІ ПОВІТРОВІДВІДНИКИ

№ найменування показника Значення

 1   Номінальний тиск, бар 10

 2   Мінімальний робочий тиск, бар  0,2

 3   Температура робочого середовища, °С 0 – 110

 4   Діаметр приєднувальної різьби  1/2"

 5   Максимальна температура навколишнього 
середовища, °С  60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН

Артикул Розмір
Тиск, 

налаштування, 
бар 

Вага, г

NKP01 1/2" 1 – 16 391 1

NKP02 3/4" 1 – 16 612 1

NKP03 1" 1 – 16 880 1

NKP04 1*1/4" 1 – 16 1 390 1

NKP05 1*1/2" 1 – 16 1 824 1

NKP06 2" 1 – 16 2 920 1
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ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ
МАТЕРІАЛИЗАПІРНА АРМАТУРА 

ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

ІНСТРУМЕНТЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

Артикул Розмір Вага, г

BG01_new 1" 550 1 10

ГРУПА БЕЗПЕКИ

Артикул Розмір

MF01 42*1/4" 1 200

Артикул Розмір

MV01 53*1/4" 1 200

Артикул Розмір

TMF01 63*1/2" 1 100

Артикул Розмір

TMV02 80*1/2" 1 100

МАНОМЕТР ФРОНТАЛЬНИЙ

МАНОМЕТР ВЕРТИКАЛЬНИЙ

ТЕРМОМАНОМЕТР ФРОНТАЛЬНИЙ

ТЕРМОМАНОМЕТР  ВЕРТИКАЛЬНИЙ

№ Найменування показника MV01, MF01 TMV02, TMF01

 1 Діаметр корпусу, мм 53/42 80/63

 2 Клас точності 1,6

 3 Діапазон показань тиску, бар 0–16 0–4      0–16

 4 Діапазон показань температури, °C - 1–120

5 Температура навколишнього середовища, °C 0 – 60

6 Клас захисту корпусу IP40

7 Матеріал чутливого елементу Мідь

8 Діаметр приєднувальної різьби G 1/4" G 1/2"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНОМЕТРИ

Артикул Розмір Вага, г

BG02 3/4" 1 204 1 6

КОНСОЛЬНАЯ ГРУППА 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОНСОЛЬНА ГРУПА БЕЗПЕКИ

ІНСТРУМЕНТ І 
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

Артикул Розмір, мм

PNR01 16 – 42 1 50

РУЧНІ НОЖИЦІ 20-42 ММ

Артикул Розмір, мм

PNR02 20 – 63 1 10

Артикул Розмір, мм

PNR04 16 – 25 1 60

РУЧНІ НОЖИЦІ 20-63 ММ

РУЧНІ НОЖИЦІ 16-25 ММ

Артикул Розмір, мм

ND01 16 – 20 1 10

ND03 16 10 50

СПРЯМОВУЮЧА ДУГА

Артикул Розмір, мм

RT01 16 – 26 150

RT02 20 – 32 150

КАЛІБРАТОР

Артикул Розмір, мм Вага, г

TAK01 16 – 20 2500 1 1

ТАКЕР ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ТРУБ 16-20ММ

ІНСТРУМЕНТИ
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ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ
МАТЕРІАЛИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ
МАТЕРІАЛИ

ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

ІНСТРУМЕНТ

ДЮБЕЛЬ-ГАК ПОДВІЙНИЙ

Артикул Розмір, 
мм

Діаметр 
дюбеля, мм

Діаметр 
гака, мм

DKD01 100 10 23 100 500

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Прес-інструмент
2. Насадки для труб діаметрами 16 - 32 мм.

Артикул Розмір, мм

RP01 16 – 32 1 4

Артикул Розмір, мм

NR01_NEW
(механічний) 16 – 32 1 2

NН01_NEW
(гідравлічний) 16 – 32 1 3

ПРЕС-ІНСТРУМЕНТ (PRESS)

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖНИХ 
ФІТИНГІВ 16-32 (SLICE)

1. Ручний розширювальний інструмент
2. Насадки для ручного розширювального 

інструменту для труб діаметром 16 - 32 мм
3. Ручний натяжний інструмент
4. Насадки для ручного натяжного інструмен-

ту для труб діаметромі 16 - 32 мм
5. Ножиці для труб
6. Пластиковий чемодан

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ХОМУТИ ДЛЯ ТРУБ 

Артикул Розмір Для труб Вага, г

PC01 20-25 1/2" 90 2 160

PC02 26-30 3/4" 95 2 140

PC03 32-36 1" 100 2 110

PC04 38-43 1-1/4" 110 2 190

PC05 47-51 1-1/2" 115 2 160

PC06 60-64 2" 150 2 120

PC07 107-112 4" 180 2 70

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ СИСТЕМИ PPR ФІТИНГІВ

Артикул Розмір Потужність, 
Вт

PPE01 20-32 600 1 4

PPE02 20-63 800 1 4

ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ FAST LINE *

ПРОБКА-ЗАГЛУШКА ДОВГА 55 MM FADO 1/2" 
ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ (20ШТ)

РОЗМОТУВАЧ ДЛЯ ТРУБ

ІНСТРУМЕНТ РУЧНИЙ FAST LINE

Артикул Розмір Вага, г

PSE01_NEW 16-32mm 3000 1 2

Артикул Вага, г

RT04 6500 1

Артикул Розмір Вага, г

PSR01 16-32mm 2000 1 5

УЩІЛЬНЮЮЧІ
МАТЕРІАЛИ

ФУМ СТРІЧКА ДЛЯ ВОДИ

Артикул Розмір,
мм

Щільність, 
г/м3

Довжина,
м

FN01 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

FN11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Найменування показника FN01, FN11 FN02, FN12 FL50, FL250

1 Матеріал P.T.F.E P.T.F.E Анаеробна 
смола

2 Діапазон робочих температур, °С  -190 ~ +370 -200 ~ +240 0 ~ +150

3 Діапазон придатних діаметрів 1/2" – 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 Функціональне затвердіння, ч — — 2 – 3

5 Повне затвердіння, ч — — 12 – 24

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Вага, г 
(1 шт)

Вага, г
(20 шт)

PPZ21
(червона) 12 240 20

PPZ22
(синя) 12 240 20

* Рекомендується використовувати для розмірів 16-25 мм.    
   Розтягування розміру 32 мм здійснювати з обережністю у 
   виключних випадках
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СИСТЕМА "ТЕПЛА ПІДЛОГА"
FADO FLOOR

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

ІНСТРУМЕНТ І
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ
МАТЕРІАЛИ

ФУМ СТРІЧКА
ДЛЯ ГАЗУ І ВОДИ

Артикул Розмір,
мм

Щільність, 
г/м3

Довжина,
м

FN02 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

FN12 19х0,25 0,3 15 5 25 250

ГЕРМЕТИК АНАЕРОБНИЙ

Артикул Об'єм,
мл

FL50 50 10 100

FL250 250 10 60

НИТКА УЩІЛЬНЮЮЧА НЕЙЛОНОВА

ПАКЛЯ (ЛЬОН САНТЕХНІЧНИЙ)

Артикул Довжина, 
м

NPN01 50 1 88

NPN02 150 1 25

NPN03 20 1 88

Артикул Об'єм, 
г

PS01 50 1 50

PS02 200 1 50

PS03 40 1 50

Артикул Об'єм, 
мл

GA01 50 1 10

Артикул Об'єм, 
г

KPP01 65+50 1 12

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

№ Діаметр Кількість обертів навколо різьби

1 1/2" 6 – 8

2 3/4" 7 – 9

3 1" 8 – 12

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГАЗУ (АНАЕРОБНИЙ) 

КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЮЮЧИЙ FADO: 
ПАСТА (ГЕРМЕТИК) 65Г, ПАКЛЯ 50Г 

Артикул Об'єм, 
г

PAP01 65 1 25

PAP02 250 1 25

ПАСТА УЩІЛЬНЮЮЧА 
(ГЕРМЕТИК)

Система «Тепла підлога» - це низькотемпературна система опалення з 
максимальною температурою на трубопроводі, що подає - 55 °С, що до-
зволяє застосовувати її в низькотемпературних джерелах тепла без до-
даткової установки вузла змішування. У разі, якщо джерело тепла має 
температуру на подаючому трубопроводі більше ніж 55 °С, рекомендовано 
застосовувати насосну групу SG01 TM FADO. Завдяки окремому насосно-
му циркуляційному контуру, температуру на трубопроводах теплої підлоги 
можна регулювати по бажанню споживача. Керуючим елементом є термо-
статичний кран з термоголовкою, за допомогою якого можна виставити 
значення температури теплоносія, що надходить в контури теплої підлоги, 
а встановлені термометри на прямому та зворотному трубопроводах до-
зволяють більш якісно проводити регулювання. Робота вузла побудована 
на принципі змішування двох потоків: гарячого - від котла і холодного - зі   
зворотної лінії контурів теплої підлоги до температури, заданої на термо-
статичній голівці. Надлишки теплоносія з контурів теплої підлоги надхо-
дять у зворотний трубопровід основної системи опалення.

У разі, якщо при монтажі є потреба в підключенні на один колекторний ву-
зол системи радіаторного опалення та системи «Тепла підлога», рекомен-
довано використовувати насосну групу SG21. Завдяки своїй конструкції, 
підключення трубопроводів системи опалення та системи теплої підлоги, а 
також всієї запірної і регулюючої арматури, можна розмістити в одній кол-
лекторній шафі.

FADO FLOOR
CИСТЕМА "ТЕПЛА ПІДЛОГА"

ОПИС РОБОТИ 
СИСТЕМИ З SG01 І З 
SG21

1. Із системи 
опалення

2. Гаряча вода

3. Змішана вода

4. У систему «Тепла 
підлога»

5. Із системи «Тепла 
підлога»

6. У систему 
опалення

7. Байпас

8. Термостатична 
головка

9. Датчик 
термоголовки

10. Зворотній клапан

11. Сервопривід

12. Кінцевий елемент 
колектора

13. Витратоміри

14. Термометри

 SG01

 SG21

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ
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СИСТЕМА "ТЕПЛА ПІДЛОГА"
FADO FLOOR

СИСТЕМА "ТЕПЛА ПІДЛОГА"
FADO FLOOR

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

КОЛЕКТОРНИЙ БЛОК
З ВИТРАТОМІРАМИ

Артикул Розмір Вага, г

KRV02  1“x3/4" /2 1 524 1 3

KRV03  1“x3/4" /3 2 400 1 3

KRV04  1“x3/4" /4 3 060 1 3

KRV05  1“x3/4" /5 3 662 1 3

KRV06  1“x3/4" /6 4 295 1 3

KRV07  1“x3/4" /7 4 923 1 3

KRV08  1“x3/4" /8 5 560 1 3

KRV09  1“x3/4" /9 6 208 1 2

KRV10  1“x3/4" /10 6 805 1 2

KRV11  1“x3/4" /11 7 520 1 2

KRV12  1“x3/4" /12 8 086 1 2

КОЛЕКТОРИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ

№ Найменування елементу Значення

1 Корпус, черв'ячний шток, повзун Латунь CW617N

2 Сальникове кільце EPDM

3 Ручка Пластик

МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Найменування показника KRZ KRV

1 Номінальний робочий тиск, бар 10 10

2 Максимальна робоча температура, °С 110 110

3 Коефіцієнт пропускної здатності запірного 
клапана, Kvs 2,1 2,5

4 Ремонтопридатність Так Так

5 Напрацювання на відмову, циклів 5 000 5 000

KRV102  1“x3/4" /2 1 290 1 3

KRV103  1“x3/4" /3 2 096 1 3

KRV104  1“x3/4" /4 2 632 1 3

KRV105  1“x3/4" /5 3 168 1 3

KRV106  1“x3/4" /6 3 704 1 3

KRV107  1“x3/4" /7 4 240 1 3

KRV108  1“x3/4" /8 4 776 1 3

KRV109  1“x3/4" /9 5 316 1 2

KRV110  1“x3/4" /10 5 848 1 2

KRV111  1“x3/4" /11 6 384 1 2

KRV112  1“x3/4" /12 6 920 1 2

КОЛЕКТОРНИЙ БЛОК

Артикул Розмір Вага, г

KRZ02  1“x3/4" /2 1 537 1 3

KRZ03  1“x3/4" /3 2 333 1 3

KRZ04  1“x3/4" /4 3 007 1 3

KRZ05  1“x3/4" /5 3 664 1 3

KRZ06  1“x3/4" /6 4 375 1 3

KRZ07  1“x3/4" /7 5 087 1 3

KRZ08  1“x3/4" /8 5 752 1 3

KRZ09  1“x3/4" /9 6 407 1 2

KRZ10  1“x3/4" /10 6 700 1 2

KRZ11  1“x3/4" /11 7 009 1 2

KRZ12  1“x3/4" /12 7 500 1 2

Артикул
К-ть 

виходів, 
шт

Вага, г

SEN02 2 5 324 1 2

SEN03 3 5 950 1 2

SEN04 4 6 435 1 2

SEN05 5 7 210 1 2

SEN06 6 7 830 1 2

SEN07 7 8 470 1 2

SEN08 8 9 090 1 2

SEN09 9 9 750 1 2

SEN10 10 10 310 1 2

SEN11 11 10 990 1 2

SEN12 12 11 630 1 2

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

KRZ102  1“x3/4" /2 1 270 1 3

KRZ103  1“x3/4" /3 2 050 1 3

KRZ104  1“x3/4" /4 2 560 1 3

KRZ105  1“x3/4" /5 3 070 1 3

KRZ106  1“x3/4" /6 3 580 1 3

KRZ107  1“x3/4" /7 4 090 1 3

KRZ108  1“x3/4" /8 4 600 1 3

KRZ109  1“x3/4" /9 5 110 1 2

KRZ110  1“x3/4" /10 5 620 1 2

KRZ111  1“x3/4" /11 6 130 1 2

KRZ112  1“x3/4" /12 6 640 1 2
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КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

КОЛЕКТОРНИЙ БЛОК
ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ВИТРАТОМІРАМИ

Артикул Розмір Вага, г

KRVS02 1"х3/4" /2 1224 1 3

KRVS03 1"х3/4" /3 1628 1 3

KRVS04 1"х3/4" /4 2032 1 3

KRVS05 1"х3/4" /5 2436 1 3

KRVS06 1"х3/4" /6 2840 1 3

KRVS07 1"х3/4" /7 3244 1 3

KRVS08 1"х3/4" /8 3648 1 3

KRVS09 1"х3/4" /9 4052 1 2

KRVS10 1"х3/4" /10 4456 1 2

KRVS11 1"х3/4" /11 4860 1 2

KRVS12 1"х3/4" /12 5264 1 2

Артикул
К-ть 

виходів, 
шт

Вага, г

SEN102 2 4900 1 2

SEN103 3 5750 1 2

SEN104 4 6420 1 2

SEN105 5 7111 1 2

SEN106 6 7770 1 2

SEN107 7 8441 1 2

SEN108 8 9080 1 2

SEN109 9 9740 1 2

SEN110 10 10410 1 2

SEN111 11 11200 1 2

SEN112 12 11790 1 2

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА» L

НАСОСНІ ГРУПИ 

№ Найменування показника SG01 SG11 SG21

1 Максимальний робочий тиск, бар 10 10 10

2 Максимальна короткочасна температура 
робочого середовища, °С 130 130 130

3 Діапазон робочих температур, °С 5 – 95 5 – 95 5 – 90

4 Монтажна довжина встановлюваного насоса, мм 130 — 180

5 Діаметр колектора 1" 3/4" 1"

6 Діаметр подаючого приєднувального колектора 1" 1" 1"

7 Діаметр зворотного приєднувального колектора 1" 1" 1"

8 Міжцентрова відстань, мм 210 — 210

9 Розмір гайок циркуляційного насоса 1*1/2" 1*1/2" 1*1/2"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Розмір Вага, г

SG01 1"х1" 3 035 1 2

НАСОСНА ГРУПА (БЕЗ НАСОСА)

Артикул Розмір Вага, г

SG21 1" 4 730 1 2

НАСОСНА ГРУПА (БЕЗ НАСОСА)

Артикул Розмір Вага, г

SG11 1"х3/4" 1 600 1 10

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЦИРКУЛЯЦIЙНОГО НАСОСУ

Артикул Розмір Вага, г

KЕ01 1" 350 1 48

КІНЦЕВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОЛЕКТОРА
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КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Артикул Розмір Вага, г

EK01 16х3/4" 57 1 20 400

EK02 20х3/4" 66 1 20 400

Артикул Розмір Вага, г

VK01 1/2"x3/4" 160 10 14 168

ЄВРОКОНУС

Артикул Розмір Вага, г

DK01 1/2" 137 8 96

КРАН ДРЕНАЖНИЙ

Артикул Розмір Вага, г

KU30 1" 750 2 24

КРАН З ПІДТИСКНОЮ ГАЙКОЮ З ТЕРМОМЕТРОМ 
КУТОВИЙ

Артикул Розмір Вага, г

KA30 1" 589 3 36

КРАН З ПІДТИСКНОЮ ГАЙКОЮ З 
ТЕРМОМЕТРОМ ПРЯМИЙ

КОМПЛЕКТУЮЧІ

ФОЛЬГОВАНА ПЛІВКА З РОЗМІТКОЮ

Артикул Товщина, 
мкм Вага, г/м

FP01 50 40 50 500

ВЕНТИЛЬНИЙ КЛАПАН ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ

СКОБА ЯКІРНА (РОЗМІР ФІКСОВАНОЇ ТРУБИ 16-22)

Артикул Вага, г

SJ01 0,005 100 3 000

ПЛАНКА МОНТАЖНА

Артикул Розмір, см Вага, г

PM01 50 90 1 30

КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ З ВИТРАТОМІРОМ

Артикул Розмір, мм Вага, г

KK01 200 400 1 50

Артикул Розмір, мм Вага, г

RK01 1/2"x3/4" 60 15 180

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ

Артикул Вага, г

PPK31 76     1 48

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ
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КОМПЛЕКТУЮЧІ
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ТРУБИ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

№ Найменування показника Значення

1 Матеріал РЕХ-А

2 Колір Золотистий

3 Щільність, кг/м3 951

4 Ступінь зшивання, % > 75

5 Шорсткість, мм 0,007

6 Максимальна робоча температура 
при тиску 10 бар, °С 95

7 Максимальна короткочасна температура, °С 110

8 Коефіцієнт лінійного розширення, К-1 1,5  · 10 – 4

9 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К 0,35 – 0,38

10 Температура розм'якшення по Віку, °С 130 – 132

11 Межа міцності, N/mm2 > 22

12 Відносне подовження при розриві, % > 400

13 Модуль пружності при 20°С, N/mm2 > 800

№ Найменування показника Значення

1 Матеріал  РЕ-RT

2 Колір Помаранчевий

3 Щільність, кг/м3 0,93-0,94 

5 Шорсткість, мм  0,0002

6 Максимальна робоча температура 
при тиску 10 бар, °С 90

7 Максимальна короткочасна температура, °С 100

8 Коефіцієнт лінійного розширення, К-1  1,4*10-4

9 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К  0,4

10 Температура розм'якшення по Віку, °С 124

11 Межа міцності, N/mm2 18

12 Відносне подовження при розриві, %  >800

13 Модуль пружності при 20°С, N/mm2 >650

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Труби PEX-A РА11-РА13 застосовуються 
в системах водяних теплих підлог і стін.

Труби PE-RT застосовуються в системах 
водяних теплих підлог і стін.

ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PEX-А 
З КИСНЕВИМ БАР'ЄРОМ 
(ДЛЯ СИСТЕМИ FADO FLOOR)

ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PE-RT
БЕЗ КИСНЕВОГО БАР'ЄРУ
(ДЛЯ СИСТЕМИ FADO FLOOR)

Артикул Діаметр, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Довжина 
бухти, м

РА11 16 2 120

РА12 16 2 240

РА13 16 2 500

Артикул Діаметр, 
мм

Товщина 
стінки, мм 

Довжина 
бухти, м

PR01  16 2 200

ТРУБИ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

№ Найменування показника Значення

1   Тип по функціональності Нормально закритий / 
відкритий

 2   Напруга живлення, В/частота, Гц 230 / 50 – 60

 3   Потужність, Вт 2

4   Максимально допустимий струм, mA 300

5   Час циклу (відкритий/закритий), мм 3

6 Перетин приєднувального проводу, мм2 2 х 0,75

Артикул Розмір

SP01 M30x1.5 1 126

Артикул Розмір

SP03 M30x1.5 1 100

ТЕРМОПРИВІД NC

ТЕРМОПРИВІД NO

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

№ Найменування показника TR01 TR11

1 Напруга мережі живлення, В 230 220-230

2 Частота мережі живлення, Гц 50 50/60

3 Максимальний струм комутації, А 16 16

4 Максимальна потужність навантаження, Вт 3 200 3 000

5 Споживана потужність, Вт 5 2

6 Діапазон регулювання температур, °С +10 ~ +30 +5 ~ +35

7 Похибка регулювання, °С ± 0,3 ± 1

8 Ступінь захисту корпусу IP20 IP20

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

TR01 1 100

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ВИНОСНИЙ

КОЛОДКА КЛЕМНА

Артикул  

KPK06 1 25

ТЕРМОАРМАТУРА

ТЕРМОПРИВОДИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Артикул Розмір Вага, г

KLR01 3/4" 1198 1 4

КЛАПАН РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

№ Найменування показника Значення показника

1 Наповнювач сильфона толуол

2 Нижня межа регулювання температури повітря, °C 20

3 Верхня межа регулювання температури повітря, С 60

4 Гістерезис, °C ≤ 0,6

5
Температура навколишнього середовища, при 

якій зберігаються регулювальні характеристики 
сильфона, °C

от -15 до +60

6 Відносна вологість повітря, при якій зберігаються 
регулювальні характеристики сильфона,% от 30 до 85

7 Максимальний диференціальний тиск, бар 10

8 Максимальна температура теплоносія, °C 100

9 Максимальний перепад тиску на клапані, бар 1,0

10 Приєднувальна різьба накидної гайки М30х1,5

11 Час спрацювання, хв ≤ 24

12 Довжина капілярної трубки, м. П. 2

Артикул Размер

TG11 M30x1.5 1 75

ТЕРМОГОЛОВКА ІЗ 
ВИНОСНИМ ЗОНДОМ

ДЛЯ НОТАТОК



ДЛЯ НОТАТОК ДЛЯ НОТАТОК
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